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شعاع پنجاه : مطالعه موردي( ستفاده از معيارهاي جغرافيايييابي صنايع با ا مكان
  )كيلومتري شهر اصفهان

  
  

  چكيده
. اسـت وسيعي از معيارها وابسـته   دامنهو به  استپيچيده  مكانيابي صنعتي تصميمي بسيار 

 اولويـت اي دانست كه براي  توان مكانيابي را فرايند تصميم گيري چند معياره بنابراين، مي
. رود به كار مي ،هاي ممكن گزينه ميانانتخاب بهترين گزينه از  مختلف و ارهايمعي بندي

توان با مكانيابي تاثيرات منفي حاصل از ايجاد و بهره برداري از صنايع را بـه   ، مي در واقع
ارزيـابي   ،هدف از ايـن مطالعـه   .حداقل رساند و گامي مثبت براي توسعه پايدار برداشت

كيلومتري شهر اصـفهان بـا اسـتفاده از فرآينـد      50در داخل شعاع امكان استقرار صنايع 
ابتـدا بـا بررسـي منـابع و      .استتصميم گيري چندمعياره در سيستم اطلاعات جغرافيايي 

اين معيارها شامل فاصـله از  . كسب استانداردها، معيارهاي استقرار صنايع مشخص گرديد
مناطق حفاظـت   ،هاي ارتباطي ه از راهفاصل ،فاصله از جوامع انساني ،شيب ،ي سطحيها آب
فاصـله از   ،فاصـله از خطـوط انتقـال آب    ،ي زيرزمينيها آبعمق  ،فاصله از صنايع ،شده
سيسـتم  سپس كليه معيارها بـا فرمـت مشـابه بـه     . ها و كاربري فعلي اراضي هستند گسل

دي بـراي  در مرحله بعد از روش درجه بن. اطلاعات جغرافيايي وارد و استانداردسازي شدند
ها با اسـتفاده از روش تركيـب خطـي     وزندهي معيارها استفاده شد و در نهايت كليه لايه



  99ش-فصلنامه تحقيقات جغرافيايي  116
 

پس از حذف مناطقي كه داراي مساحت كافي براي استقرار صـنايع   .وزن دار تلفيق شدند
  . براي استقرار صنايع تعيين شد اصفهان منطقه مناسب در بخش شرقيچهار  ،نبودند
تركيب خطـي   ،درجه بندي ،مكان يابي ،يز تصميم گيري چندمعيارهآنال: هاي كليدي واژه

  سيستم اطلاعات جغرافيايي ،وزندار
  
  مقدمه -1

عمل  ،تصميم ).3 ، 1381 ،قدسي پور( دنياي اطراف ما مملو از مسائل چندمعياره است 
 دو سيستم حمايت از تصميم گيري باي ،است... ها و مكان ،فرضيات ،ها انتخاب بين گزينه

شامل  1تصميم گيري چند معياره). 75 ،2005 ،هانسن (گيري را تحكيم بخشد فرآيند تصميم
 ،كند براساس چندين معيار متفاوت و گاها متضاد  هايي است كه به افراد كمك مي روش

توان گفت تصميم گيري چند معياره از طريق تجزيه مشـكل   در واقع، مي. تصميم بگيرند
پـس از بررسـي و   . سـازد  مشكلات پيچيده را امكان پذير مي بررسي ،به اجزاي كوچكتر

اين اجزا مجددا گرد آمده، تمايلات كلـي تصـميم    ،تصميم گيري دربارة اجزاي كوچكتر
هـا و   بـا افـزايش تعـداد گزينـه     ،به علاوه). 215 ، 1999 ،دنگ(دهد  گيران را نشان مي

روش ). 53 ، 2003 ،و همكـارن كوريراگـا  ( يابد تعداد مقايسات نيز افزايش مي ،معيارها
زمـان و بـالا بـردن     ،هـا  كاهش دادن هزينهبراي تصميم گيري چندمعياره توانايي زيادي 

به ويژه هنگامي كه اين روش با سيستم اطلاعـات   ،هاي فضايي دارد گيري دقت در تصميم
  ).1، 1385 ،كوهساري و حبيبي(اين توانايي چند برابر مي شود  ،تلفيق شود 2جغرافيايي

در  ،اقتصـادي و زيسـت محيطـي    ،تاثيرات اجتمـاعي با توجه به مكان مناطق صنعتي 
تصـميم  ). 1 ،2007 ،روييز پنته و همكـاران (تاثير بسزايي دارد  اي هاي منطقه ريزي برنامه

اكثـر  . اسـت  له تصميم گيري چنـدمعياره أمس يك كارخانه احداث گيري پيرامون مكان
همچنـين   وبوده، شرايط موجود و دسترسي به منابع در كشوربسته به وا ي مكانيابيمعيارها

                                                 
1. Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)  
2. Geographic Information System (GIS)  
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). 1 ،2002 ،آتريوارينگ و مك كارتي(هستند  براساس عواملي مانند نوع صنعت متفاوت
تصميم گيري مكاني مانع از تمركز تصميم گيران برروي يـك معيـار و از دسـت دادن    

هـاي چنـدمعياره    سيستم اطلاعات جغرافيايي و تكنيـك تركيب . شود معيارهاي ديگر مي
 ،2002 ،گامز و اسـتاليتالين (دهد  ميافزايش در آناليزهاي مكاني كيفيت تصميم گيري را 

243 .(  
 1970اواخـر دهـه    در استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي در آناليزهاي مكانيـابي   
به دليل توانايي آن  را مي توان و موفقيت اين سيستم در حل مشكلات مكانيابي دهغاز شآ

اولـين  ). 72 ،2003 ،الدرانـدالي (  دانسـت براي انجام عمليـات روي هـم گـذاري و بافر   
تحقيقات انجام شده درباره آناليز تصميم گيري چندمعياره با استفاده از سيسـتم اطلاعـات   

انتشار يافت و تا كنون مقالات زيادي  1990و اوايل دهه  1980در اواخر دهه  ،جغرافيايي
بـا اسـتفاده از سيسـتم    ). 703 ،2006 ،مالچوفسـكي (در اين زمينه به چاپ رسيده اسـت  

تغييـر   ،هاي نامناسب حذف گزينه ،هاي مختلف امكان بررسي گزينه ،اطلاعات جغرافيايي
هـاي   تضاد و اسـتفاده از روش بررسي معيارهاي تصميم گيري م ،معيارهاي تصميم گيري

  ).243 ،2002 ،گامز و استاليتالين( براي ارائه راه حل وجود دارد  مختلف
از نظـر  صدها روش تصميم گيري چندمعياره به كار گرفته شده كـه   ،ها در طول سال
  ندنوع سوال عنوان شده و نوع نتايج به دست آمده، با يكديگر تفاوت دار ،پيشينه تئوريك

در واقع، مي توان گفت مراحل تصميم گيري در روش آناليز ). 1584 ،2007 ،لوكن( 
تعيين معيارهـاي مـورد نيـاز     ،تعريف مسأله تصميم گيريشامل گيري چندمعياره  تصميم

 ،2006 ،لينكوو و همكاران(تعيين اهميت نسبي و تلفيق معيارهاست  ،وزندهي ،براي آناليز
61.(  

مجموعـه اي از معيارهـاي    ،از شناسايي مسأله تصميم گيريپس  ،در تحليل چندمعياره
پديده هاي جغرافيايي معيارهاي ارزيابي در ملازمت با . دنگير توجه قرار ميمورد ارزيابي 

در حقيقـت  . و بر همين اساس مي توان آنهـا را در قالـب نقشـه نمـايش داد    مطرح شده 
هاي پيشـنهادي را فـراهم    اولويت بندي و انتخاب در مورد گزينه ،مبناي قضاوت معيارها
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اهداف عيني يا صـفات؛   ،متغيرهاي تصميم گيري) 1: كرده و به دو دسته تقسيم مي شوند
گزينـه بـراي    افزايش يا تنزل تناسب يك). 1 ،2003 ،رونالد ايستمن(  ها محدوديت) 2

گيرد كه از آنها با عنـوان متغيرهـاي    استناد به معيارهايي صورت مي باكاربري موردنظر 
قيودي هستند كه بر مبناي ها  محدوديت. شود ياد مياهداف عيني يا صفات  ،تصميم گيري

وضعيت منابع و يا مقتضيات و مقررات اعمـال شـده از سـوي جوامـع      ،ملاحظات طبيعي
در اين صـورت بـه   . سازند اقدامات را محدود مي از دايره عمل برخي و اني تعيين شدهانس

 شـود  عدد صفر اختصاص داده مي مناسب هاي نا عدد يك و به محدودهمناسب هاي  محدوده
  ).435 ،2006 ،سلمان ماهيني و غلام علي فرد(

از پـس  . شـود  يـري شـروع مـي   با شناخت و تعريف مسأله تصميم گ ،تصميم گيري
و سـپس بـا اسـتفاده از نظـر      شـده ارزيـابي تعيـين   معيارهاي  ،شناسايي و تعريف مسأله

با توجه به معيارها و ارزش  در نهايت.  ردندك ميتعيين وزن و ارزش معيارها كارشناسي 
ي ارزيابي را بايد در ارتباط بـا مسـأله   معيارها. يردگ صورت ميتصميم گيري نسبي آنها 

د مـور  مسـأله  براسـاس  معيارهـاي ارزيـابي    ،به عبارت ديگـر . مورد بررسي تعيين كرد
از طريق بررسـي ادبيـات   مسأله خاص  معيارهاي ارزيابي براي يك. شوند تعيين ميبررسي

پرهيزكـار و  (شـود  مـي  ايد و آراي افراد حاصل مطالعات تحليلي و پيمايش عق ،مربوطه
  ).190 ، 1385 ،غفاري گيلانده

نقشـه معيارهـا بـا     ،شـوند  از آنجايي كه معيارها در واحدهاي متفاوتي اندازگيري مي 
هاي چندمعياره لازم  از همين رو، در بسياري از تصميم گيري. همديگر قابل مقايسه نيستند

بر همـين  . هايي متناسب و قابل مقايسه با هم قرارگيرند هاي معيار در قالب است كه نقشه
هاي معيار را در تصميم گيري چند معياري اسـتفاده كـرد،    اساس، قبل از آنكه بتوان نقشه

در ). 190 ، 1385 ،پرهيزكار و غفاري گيلانده(بايد آنها را به صورت استاندارد در آورد 
  . ها استفاده شده است ي دادهاين مطالعه از منطق فازي براي استاندارد ساز

هدف از وزن دهي معيارها آن است كه بتوان اهميت هر معيار را نسبت به معيارهـاي  
وجـود   ،هاي چندمعياره چندين روش براي وزندهي معيار گيري در تصميم. ديگر بيان كرد
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 ـ 5مقايسه دو بـه دو  ،4درجه بندي ،3هاي رتبه بندي ها شامل روش اين روش. دارد ل و تحلي
توافق نظر مابين  ،سهولت استفاده ،دقت از نظر ها  اين روش. هستند 6جايگشتي -اي موازنه

در اين مطالعه از روش درجه بندي براي . وتندمتفا تصميم گيران و مباني نظري با يكديگر
  ).190، 1385 ،و غفاري گيلانده پرهيزكار( ه استوزندهي معيارها استفاده شد

 ـ. تلفيـق معيارهاسـت   ،ين مرحله تصميم گيري چنـدمعياره آخر  تلفيـق و   يدر نتيجه
در ايـن مطالعـه روش تركيـب خطـي     . دنشو هاي بهينه انتخاب مي مكان ،تركيب معيارها

  . شده است براي تلفيق معيارها استفاده 7وزندار
تقرار صـنايع در اصـفهان بـا اسـتفاده از آنـاليز      هدف از اين تحقيق امكان سنجي اس

 50گيري چندمعياره و همچنين بررسي قانون ممنوعيت اسـتقرار صـنايع در شـعاع     تصميم
 ،اين هدف از طريق تعيين معيارهاي موثر بر مكانيـابي . كيلومتري شهرستان اصفهان است

  .رددگمي  معيارها دنبالوزندهي و در نهايت تلفيق  ،استاندارد سازي
  

  ها مواد و روش -2
  منطقه مورد مطالعه - 1-2

كيلومتري مركز شهر اصـفهان واقـع شـده و شـامل      50منطقه مورد مطالعه در شعاع 
نجـف   ،اردستان ،هاي برخوار فلاورجان و بخشي از شهرستان و هاي خميني شهر شهرستان

سرشـماري سـال   اين منطقه طبق . مباركه و شهرضاست ،زرين شهر ،اصفهان ،تيران ،آباد
هـاي   و بـين طـول   بـوده )جمعيـت اسـتان  % 67(نفر 3117341داراي جمعيتي برابر  1385

هـاي   ثانيـه و عـرض   7دقيقه و 20درجه و  52ثانيه و  7دقيقه و  3درجه و  51جغرافيايي 

                                                 
3. Ranking method  
4. method Rating .  
5. Pair wise comparison .  
6. Trade-off analysis  
7. Weighted Linear Combination (WLC)  
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ثانيه قـرار گرفتـه    21دقيقه و  12درجه و  33ثانيه و  6دقيقه و  8درجه و  32جغرافيايي 
  . است

هايي كه در راستاي جلوگيري از توسعه بيش از حد صنايع و پيامدهاي آن  از گاميكي 
كيلومتري شـهر اصـفهان    50قانون ممنوعيت استقرار صنايع در شعاع  ،برداشته شده است

در اين . به نظر مي رسد اين قانون بدون مطالعه و مستندات كافي تصويب شده است .است
ده از آناليز تصميم گيـري چنـدمعياره و سيسـتم اطلاعـات     مطالعه سعي شده است با استفا

 .ممنوعيت استقرار صنايع دراين شعاع بررسي شود ،جغرافيايي

  
  هاداده- 2-2

ند عبارت ،ه اندشدمعيارهايي كه در اين مطالعه براي ارزيابي منطقه مورد مطالعه استفاده 
فاصله از  ،هاي ارتباطي صله از راهفا ،فاصله ازشهرها  ،شيب ،ي سطحيها آباز فاصله از  از

 ،كـاربري اراضـي   ،فاصله از خطوط انتقـال آب  ،ي زيرزمينيها آبعمق  ،صنايع موجود
  .ها و مناطق حفاظت شده گسل

نقشـه خطـوط    ،1386سـال  ASTERبراي تهيه نقشـه معيارهـا از تصـوير مـاهواره     
 ،منابع طبيعي اسـتان نقشه كاربري اراضي تهيه شده توسط سازمان  ،1:250000توپوگرافي 

ي زيرزميني و نقشه خطوط انتقـال آب تهيـه   ها آباطلاعات مربوط به عمق و مختصات 
هـاي   هاي نواحي و شـهرك  و در نهايت، نقشه ،اي اصفهان منطقه شده توسط سازمان آب

  .استفاده شد ،هاي صنعتي اصفهان تهيه گرديد صنعتي منطقه كه توسط شركت شهرك
  

  ها روش -3-2
سيستم اطلاعات جغرافيايي هاي جمع آوري شده با فرمت مشابه وارد  دا كليه دادهدر ابت

در . اي منطقه بـه روز شـد   سپس نقشه كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره. شدند
 0-255در دامنـه   ،ها با توجه به ماهيت آنهـا براسـاس توابـع فـازي     مرحله بعد كليه لايه

  ).1جدول ( استاندارد شدند
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  نوع تابع فازي معيارهاي استقرار صنايع - 1جدول 
  نقاط موجود در منحني تابع نوع تابع فازي معيار مورد ارزيابي

   =b=1000 a 1600 خطي افزايشي ي سطحيهاآبفاصله از
  =d=0 c ، 10  شكل كاهشيS  شيب

  =b=5000 a ، 20415  خطي افزايشي  فاصله از جوامع انساني
  a= 0 ، b= 1500  خطي متقارن  رتباطيهاي ا فاصله از راه

c= 5000،  d= 63259
  =b= 250 a 3000   خطي افزايشي  فاصله از صنايع

،a= 53  خطي افزايشي  ي زيرزمينيها آبعمق   b= 121 
   =d= 8000 c  73922   شكل كاهشيS  فاصله از خطوط انتقال آب

=a خطي افزايشي  ها فاصله از گسل 2000،  b=102119 

هاي دست كاشت،  مناطق مسكوني، جنگل    ضيكاربري ارا
، مراتع نيمه 0=ها، سطوح آبي باغ

، 80= ، مراتع كم تراكم60=متراكم
، اراضي شور و 100= هاي ماسه اي تپه

، اراضي بدون 200=، كوير150= نمكزار
  255= پوشش و بيرون زدگي سنگي

  
 ـ      ه را بـين  منطق فازي يك منطق چند ارزشي است كـه اجـازه تعريـف مقـادير ميان

 ،زاده(فراهم مـي  سـازد  ... پايين و / بالا ،خير/ بله ،غلط/ هاي مرسوم نظير درست ارزيابي
دهـد درجـات مختلفـي از     تئوري فازي به اعضاي يك مجموعه اجـازه مـي  ). 26 ،1984

نشان دهنده عضويت كامل يا  255صفر نشان دهنده عدم عضويت و . عضويت را بپذيرند
پارامترهاي موجود در مسائل مكان يابي تا ). 237 ،2008 ،لولار بهشتي و(درصد است 100

براي مثـال فاكتورهـاي مربـوط بـه فاصـله مناسـب از       . حدود زيادي ماهيت فازي دارند
اي كه از عارضه  هاي فازي هستند و هر پيكسل با توجه به فاصله مجموعه ،عوارض موجود

 ، 1385 ،مسگري و مهدي پـور ( وعه داراستدارد، درجه عضويت متفاوتي را در اين مجم
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 ،بـد  ،د خوبنتوان نتايج مي ،شود زماني كه منطق فازي در مورد يك منطقه استفاده مي ).1
معيـار منـاطق    بايستي توجه داشت كـه  البته،). 2006،تانگ(  دنيا اندكي خوب يا بد باش

  .ه استدارد شداستان 1و  0در دامنه و حفاظت شده به عنوان محدوديت مطرح بوده، 
  .نمايش داده شده است 10تا  1ها در اشكال  نقشه معيارهاي استاندارد شده و محدوديت

  

  
  

  نقشه شيب در ارتباط با مكان گزيني صنايع - 1شكل 
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  ي سطحي در ارتباط با مكان گزيني صنايعها آبنقشه فاصله از  - 2شكل 

  

  
  اط با مكان گزيني صنايعهاي زيرزميني در ارتبنقشه عمق آب-3شكل
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  هاي ارتباطي در ارتباط با مكان گزيني صنايع نقشه فاصله از راه -4شكل 

  

  
  نقشه فاصله از نواحي شهري در ارتباط با مكان گزيني صنايع-5شكل
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  نقشه فاصله از صنايع در ارتباط با مكان گزيني صنايع - 6شكل 

  

  
  ي در ارتباط با مكان گزيني صنايعنقشه فازي كاربري اراض - 7شكل 
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  نقشه فازي فاصله از خطوط انتقال آب در ارتباط با مكان گزيني صنايع - 8شكل 

  

  
  ها در ارتباط با مكان گزيني صنايعنقشه فازي فاصله از گسل-9شكل
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  نقشه مناطق حفاظت شده در ارتباط با مكانگزيني صنايع - 10شكل 

  
در ايـن  . ها، لازم است وزن هر معيار تعيـين گـردد   پس از تهيه و استانداردسازي داده

فهرستي از ده معيـار  . ه استمطالعه از روش درجه بندي براي وزندهي معيارها استفاده شد
در اختيار ده متخصص قرار گرفت و از آنها خواسته شد به مهمترين فاكتور ارزش صد و 

. ساير معيارها را به تناسب وزن دهـي كننـد   و ارزش يك داده به كم اهميت ترين معيار
نمره اختصاص يافته به كم اهميت ترين معيار به عنوان نقطه  ،ها محاسبه نسبتبراي سپس 

. نمره هر معيار بر نمره كم اهميت ترين معيار تقسـيم شـد  . مرجع در نظر گرفته مي شود
در نهايت، بـراي تلفيـق   . ها استاندارد شدند وزن ،نهايتا نيز با تقسيم هر وزن بر مقدار كل

  ).311 ، 1385 ،پرهيزكار و غفاري گيلانده( نظر متخصصان از ميانگين گيري استفاده شد
وزن هر معيار در نقشه مربوطه  فرمول زيرمطابق  WLCاز روش با استفاده  ،در پايان

  .و نقشه مناطق حفاظت شده نيز به عنوان محدوديت به نرم افزار معرفي شدضرب شده 
Ai= Σj WjXij 
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وزن اسـتاندارد   Wjام و jام در ارتباط بـا صـفت   iمعرف ارزش گزينه  Xijكه در آن 
نسـبي هـر صـفت    ها نشان دهنده اهميت  وزن. است Σ Wj= 1شده است؛ به گونه اي كه 

  ).338 ، 1385 ،پرهيزكار و غفاري گيلانده(است
( هكتار 316مساحت  ،برروي نقشه نهايي به دست آمده از روش تركيب خطي وزندار

اعمال شـده و منـاطق بـه    ) هاي صنعتي موجود در استان اصفهان مساحت متوسط شهرك
-150(تناسب متوسط ،)50-100(تناسب كم ،)0-50(دست آمده در پنج كلاس نامناسب 

  .قرار گرفتند) 200-250( و تناسب بسيار زياد) 150-200(تناسب زياد ،)100
  

  نتايج -3
ي هـا  آببا استفاده از روش درجه بندي مشخص شد كه از نظر متخصصان فاصـله از  

  ).2جدول ( سطحي مهمترين و شيب كم اهميت ترين معيار براي استقرار صنايع است
  

  معيارها براساس روش درجه بندي وزن نهايي - 2جدول 
  وزن نهايي معيار

  186/0  ي سطحيها آبفاصله از 
  160/0 هافاصله از گسل

  159/0  فاصله از خطوط انتقال آب
  133/0  ي زيرزمينيها آبعمق 

  131/0  كاربري اراضي فعلي
  110/0  فاصله از شهرها

  105/0  فاصله از ساير صنايع
  089/0  هاي ارتباطي فاصله از راه

  080/0  شيب
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ناحيـه   13به كارگيري آناليز تصميم گيري چندمعياره در شهر اصفهان نشان داد كـه  
ها از نظر مساحت بسـيار متنـوع بـوده، در طبقـات      اين لكه. براي استقرار صنايع مناسبند

مسـاحت  . قـرار دارنـد  ) 200-250(و پـنج  ) 150-200(چهـار   ،)100-150( تناسبي سه 
 ،هكتار آن متعلق به طبقه تناسـبي سـه   321هكتار است كه 4184ها برابر  مجموع اين لكه

هكتار آن متعلق به طبقه تناسبي پـنج   725هكتار آن متعلق به طبقه تناسبي چهار و  3138
هاي صنعتي صـادر   از آنجايي كه امروزه مجوز استقرار صنايع تنها در داخل شهرك. است

حـداقل   ،هـاي موجـود در سـطح اسـتان     شهركو با توجه به متوسط مساحت  ،مي گردد
پـس از اعمـال   . ه اسـت براي استقرار صـنايع در نظـر گرفتـه شـد    هكتار  316مساحت 

لكه در شهرسـتانهاي   4اين . ندمانمي لكه باقي  4تنها  لكه13از ميان  ،محدوديت مساحت
  ). 11شكل ( برخوار و اصفهان واقعند  ،اردستان

هـاي موجـود در    وسـعت لكـه   ،هكتار 995موجود در شهرستان اردستان  وسعت لكه
 1796هكتار و وسعت لكه موجود در شهرسـتان اصـفهان    1830و  674شهرستان برخوار 

  .قرار دارند) 150-200(ها در طبقه تناسبي  كليه اين لكه. هكتار است
  

  بحث و نتيجه گيري -4
براي شناسايي مكانهاي . نوع و پيچيده اندمعيارهاي مورد بررسي در مكانيابي صنايع مت

هـاي مربـوط بـه     كيلومتري شهر اصفهان، نقشـه  50مناسب براي استقرار صنايع در شعاع 
فاصـله از   ،هـاي ارتبـاطي   فاصـله از راه  ،فاصله از شهرها ،شيب ،ي سطحيها آبفاصله از 

 ،ي اراضـي كـاربر  ،فاصله از خطوط انتقـال آب  ،ي زيرزمينيها آبعمق  ،صنايع موجود
  .ها تهيه شدند مناطق حفاظت شده و گسل

و با استفاده از سيسـتم اطلاعـات    ،ها براساس روش تركيب خطي وزندار تركيب لايه 
روش مناسبي را براي شناسايي مناطق مناسب بـراي اسـتقرار صـنايع فـراهم      ،جغرافيايي

هـاي بـه    ب زوندر نقشه به دست آمده از روش تركيب خطي وزندار دامنه تناس. كند مي
نشـان   255تغيير مي كند كه صفر نشان دهنده عـدم تناسـب و    255تا  0دست آمده بين 
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به علت استفاده از منطـق   0-255وجود درجه تناسب  .دهنده بالاترين ميزان تناسب است
بهبود كيفيت و  ،انعطاف پذيري ،هاي دقيق منطق فازي به علت تصميم گيري. فازي است

هاي استاندارد سازي مورد توجه  هاي انساني نسبت به ساير روش گاريحداقل كردن ناساز
  .قرار گرفته است

  
  نقشه نهايي مناطق مناسب براي استقرار صنايع - 11شكل 
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نوع روش مـورد اسـتفاده بـه سـهولت     . هاي وزن دهي با يكديگر تفاوت دارند روش
تركيب روش با اي و  ايانهدسترسي به نرم افزار ر ،درجه ادراك تصميم گير ،دقت ،كاربرد

اگـر دغدغـه   . وابسته است ،تصميم گيري چندمعياره مبتني بر سيستم اطلاعات جغرافيايي
روش درجـه بنـدي مناسـب     ،زمان و هزينه باشد ،اصلي در وزندهي جنبه سهولت استفاده

  . است
. سـبند براساس اين مطالعه چهارناحيه در شمال شرقي اصفهان براي استقرار صـنايع منا 

هاي موجود در شهرستان برخـوار بـه جـاده     ها در منطقه نشان داد كه لكه بازديد اين لكه
بنـابراين، از بـين   . نزديك بوده، فاصله آنها از خطوط انتقال نيرو نيـز بسـيار كـم اسـت    

لكه موجود در اصفهان نيز به جـاده  . برخوار مناسبترين منطقه است ،هاي مناسب شهرستان
 ،هاي موجود در برخوار است نزديك است، اما فاصله آن از خطوط انتقال نيرو بيش از لكه

لكـه  . رتبـه دوم را داراسـت   ،بنابراين، اين لكه از لحاظ درجه تناسب بين سه شهرسـتان 
بـه   ،ها احاطه شده و به جاده دسترسي ندارد موجود در اردستان از چهار سمت توسط كوه

هـاي   فاصـله لكـه  . لحاظ تناسب در رده آخر قرار خواهد گرفـت  همين دليل، اين لكه از
 3خطـوط انتقـال آب و منـاطق مسـكوني در جـدول       ، ها مناسب به دست آمده از جاده

  .خلاصه شده است
  

  )برحسب متر( ها و خطوط انتقال آب و مناطق مسكوني هاي مناسب از جاده فاصله لكه - 3جدول 
هاي  فاصله تا جاده  

 دسترسي
فاصله از خطوط انتقال 

 آب
فاصله از نزديكترين 

  منطقه مسكوني
  5000  5001  1793  لكه اردستان

  10206  3767  1788  لكه بزرگ برخوار
  6690  4520  1824  لكه كوچك برخوار

  5060  2977  1461  لكه اصفهان
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هرچند مطالعات زيادي در زمينه تصميم گيري چندمعياره در مكانيـابي صـنايع انجـام    
كيلــومتري شــهر اصــفهان توســط تــائبي و  50تنهــا مطالعــه مشــابه در شــعاع  ،تــهگرف

نتايج حاصل از اين مطالعه نيز مناطقي را در شهرستانهاي . انجام شده است) 1381(اسحاقي
  .كند اصفهان و برخوار به عنوان مناطق مناسب براي استقرار صنايع معرفي مي ،اردستان

وجود منابع آب و سـاير   ،مناطق مسكوني ،ها ادهوضعيت ج ،با بررسي كاربري اراضي
 وكاملا مشخص است كه شرايط غرب و شرق منطقه مورد مطالعه يكسان نبوده، ،پارامترها
براي مشخص كردن شعاع يكسان در سرتاسر منطقه روشمند و علمـي    مشابه يوضع قانون

مشخص طرف و  علاوه بر اين، با عدم تعيين منطقه مناسب در جهت غرب از يك. نيست
مشخص شـد   ،رگاز طرف دي، مناسب براي استقرار صنايع درشرق شدن چهار منطقه نسبتاً

و شـرق بـه    كه قانون ممنوعيت استقرار صنايع در خصوص تعيين ميزان شعاع در غـرب 
  .بررسي بيشتري نياز دارد

شـرق اصـفهان در داخـل    در  مناسب براي استقرار صنايع  هاي حضور لكه توجه بهبا 
هكتار وسعت دارند و  5000ها در مجموع  از آنجايي كه اين لكهوكيلومتري،  50محدوده 

-اين مساحت در برابر وسعت زياد منطقه ناچيز است، و نيز براي حفظ وضـعيت زيسـت  
محيطي استان در حد رضايت بخش، پيشنهاد مي شود شعاع محدوديت در شـرق در مـرز   

حفظ گردد؛ خصوصا اينكه در اين مطالعه به دليل محدوديت زمان و هزينـه،   كيلومتر 50
محيطي براي استقرار صـنايع در نظـر گرفتـه شـده و بسـياري از      -تنها چند معيار زيست

هاي مناسـب   به نظر مي رسد با افزايش معيارهاي ارزيابي، لكه. معيارها ناديده گرفته شدند
مثال، طبق گزارش سازمان هواشناسي جهت وزش براي . به دست آمده حذف خواهند شد

بنـابراين، از آنجـايي   . باد در چهار لكه به دست آمده از جنوب غرب به شمال شرق است
استقرار صنايع داراي آلودگي هـوا   ،ها در جهت شمال شرق استان قرار دارند كه اين لكه

  .در اين مناطق ممكن نيست
راساس فاصله از مرز كنوني شهرها به دست از سوي ديگر، مناطق مناسب تعيين شده ب

، بـا منظـور   3با توجه به جدول . آمده اند و حريم توسعه شهرها در نظر گرفته نشده است
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هـاي موجـود، تنهـا لكـه بـزرگ       كردن حريم توسعه شهرها، به نظر مي رسد از بين لكه
  .سب داردشهرستان برخوار خارج از حريم توسعه شهر است و براي استقرار صنايع تنا

بـه دليـل اسـتقرار صـنايع بيشـتر و       ،در غرب منطقه مورد مطالعـه  ،پيشنهاد مي شود
كيلومتر  50شعاع ممنوعيت به بيش از  ،تر نسبت به شرق وضعيت زيست محيطي نامناسب

تعيـين شـعاع دقيـق در ايـن محـدوده نيازمنـد       لازم به ذكر است كه البته . افزايش يابد
  .هاي بيشتري است بررسي
  

  تقدير و تشكر -6
بـه خـاطر    ،هـاي صـنعتي اصـفهان    دانيم از مسؤولان شركت شهرك برخود لازم مي
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