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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1041بهار (، 18ی: )پیاپ 1، شماره پنجمسال 

 

 ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی،

 خانه سیستانی ارگ بم :نمونه موردی

     

 2یمحسن قاسم، 1ینیام هیسم
 12/22/2011تاریخ دریافت:  

 21/12/2012تاریخ پذیرش: 
 

  22211کد مقاله:  
 
 

 یدهـچک
 

از  .دینما یم دیرا تهد یو ادار یخیاکز تاراست که مر یخطرات نیاز مهمتر یکیزلزله و  هیاز خطرات ثانو یکی قیحر
 کارشناسان و یتیتراکم جمع لیارگ بم واقع شده و به دل یخیارگ بم در مجموعه تار یپژوهش گاهیکه پا ییآنجا

، ساتیتاس ییو جانما زاتیتجه ،مبلمان دمانی، نوع چکنندگاندیبازد نیو همچن یادار تیکنندگان به سا مراجعه ،کارمندان
 تیریعدم توجه و فقدان برنامه مد باشد یو زلزله م ی، خصوصا آتش سوزمترقبهریاز حوادث غ یناش یهابیعرض آسدر م

 سریم نیو همچن یمنیو حفظ ا یاضطرار طیمواجهه با شرا یبحران و آشنا نبودن کارکنان و مراجعه کنندگان در چگونگ
را موجب  یریعه ممکن است تلفات و خسارات جبران ناپذبخش از مجمو نیبه ا یآتش نشان یها نینبودن ورود ماش
واقع  یادار یفضاها یریپذ بی، جهت کاهش آسیخیتار یدر بناها یخطر آتش سوز یابیارز قیتحق نیشود. لذا هدف ا
و  یدانی، میلتحلی یفیاز روش توص قیتحق نیباشد. ا یم یسازه ا ریاز نظر غ تیو پر جمع یخیتار یدر مجموعه ها

در  یعامل خطر آتش سوز نیشتریدهد ب ینشان م قیتحق جی. نتاصورت گرفته است یاطلاعات کتابخانه ا یآورجمع
 .باشد یم یکیالکتر انیاز جر یناش ی، آتش سوزیستانیخانه س

 

 یخیتار یبناها خطر، ارگ بم، یابی، ارزیآتش سوز یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 s.amini93@yahoo.com (لوئسم هدنسیون). رانی، ابم ،یواحد بم، دانشگاه آزاد اسلام ،یگروه معمار - 1

 .رانیبم، ا ،یواحد بم، دانشگاه آزاد اسلام ،یگروه معمار - 2
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 مقدمه -1
؛ رمایه های ارزشمند ایران می باشند و از جمله مهمترین جاذبه گردشگری به شمار میروندثار و بناهای تاریخی یکی از سآ

یزاز تاریخ و پیشینه نبنابراین باید این ساختمانها و آثار تاریخی ارزشمند را برای نسل های آینده به خوبی نگهداری کنیم تا آنها 
زدیدن این بناهای باشکوه لذت برده و از معماری آن دوران اقتباس ، آن را درک کرده وازندگی مردم گذشته خود آگاهی داشته

 آتش ،، خطرات زیادی آثار تاریخی را تهدید می کنند که یکی از این خطرات. حفاظت از بناهای تاریخی ابعاد مختلفی داردجویند
 علاوه .[2. ]درمانی را تهدید می کند، آموزشی و ، تجاریحریق یکی از مهمترین خطراتی است که مراکز صنعتیسوزی می باشد 

 یمعمار راثیمشکلات م نیزتریاز چالش برانگ یک. ی، مجموعه های تاریخی نیز با این مسئله روبرو هستندبر مراکز ذکر شده
 محافظت ،یکی از الویت های مهم حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی ؛ و[1است ] یحفاظت از آن در برابر خطر آتش سوز یباستان

که مراقبت و پیشگیری اولین گام در مسیر حفاظت از محتوای  در برابر از دست دادن آثار و آسیب های ناشی از آتش سوزی است
 یایدر نظر گرفته شده است. بلا یالملل نیدر دستور کار ب یاصل تیبه عنوان اولو سکیکاهش ر امروزه. ساختمان از آتش است

و کاهش  تیریمد یکارآمدتر و مؤثرتر برا یراهبردها یداده و به جستجو شیدانشمندان را افزا دولت ها و یآگاه ر،یاخ یعیطب
بالا با سطح  راثیارزش م بیکه اغلب با ترک بزرگ یخیتار کزدر مورد مرا ژهیوبه ییهاتلاش نیکمک کرده است. چن سکیر

، اغلب توجه به دستورالعمل های حفاظتی آثار میراثی با .[1] .دارند تیحساس و مرتبط هستند، اهم ،یکیزیف یریپذبیاز آس ییبالا
بناهای تاریخی در دوره ساخت خود . حفاظت از این بناها پیچیده تر می شود و باید به گونه ای باشد که ارزش تاریخی بنا حفظ شود

ده اند و امروزه این ساختمانها بدون در نظر و با توجه به مصالح و امکانات حاضر در آن زمان و بدون استانداردهای ایمنی ساخته ش
کاربری های جدید مورد استفاده قرار می گیرند و نصب و راه اندازی تجهیزات مدرن در  با ،گرفتن کاربری اولیه آنها در دوره ساخت

ن مکان های عمومی مورد بسیاری از این بناها انجام شده است و ما امروزه از بناهایی که در گذشته محل اقامت بوده اند به عنوا
از آنجایی که پایگاه پژوهشی ارگ بم واقع در خانه سیستانی مجموعه تاریخی ارگ بم می باشد و به دلیل  .استفاده قرار می دهیم

مچنین و ه کنندگان به سایت اداری وبازدید کنندگان مراجعه ،، تراکم جمعیتی کارمندانمورد استفاده قرار گرفتن از ساعات اولیه روز
از آنجا که کاربری پیشین این بنا مسکونی بوده و امروزه به دلیل تغییر کاربری این بنا از مسکونی به فضای اداری و عمومی و نوع 

. ، خصوصا آتش سوزی می باشد، تجهیزات و جانمایی تاسیسات در معرض آسیب های ناشی از حوادث غیر مترقبهچیدمان مبلمان
نامه مدیریت بحران و آشنا نبودن کارکنان و مراجعه کنندگان در چگونگی مواجهه با شرایط اضطراری و حفظ عدم توجه و فقدان بر

با توجه به انجام پروژه های گوناگون در رابطه با آتش سوزی  .است تلفات و خسارات جبران ناپذیری را موجب شود ممکن ،ایمنی
 جهت ،ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی . لذا هدف این تحقیق:دضروری است که به ارزیابی خطر آتش سوزی توجه گرد

شناسایی  . همچنینمی باشد کاهش آسیب پذیری فضاهای اداری واقع در مجموعه های تاریخی و پرجمغیت از نظر غیر سازه ای
برنامه سپس  و( و مبلمان اجزاء معماریارزیابی میزان خطر آتش سوزی اجزا غیر سازه ای )و  پارامترهای غیر سازه ای و مبلمان

 .ریزی و مدبریت کاهش خطر آتش سوزی

 

 پیشینه تحقیق -2
 :متفاوتی صورت گرفته است از جمله در رابطه با موضوع خطر آتش سوزی بناهای تاریخی مطالعات و پژوهش های

دیدگاه ها ی سازمان -آتش سوزی ساختمان میراث  : )ارزیابی خطربا عنوان 1122 .ن ابراهیما و همکاران در سالمقاله م
به بررسی معیارها و ویژگی های ارزیابی خطرات آتش سوزی در ساختمان ها  که (، مرمتگران و ذینفعان ساختمانتنظیم مقررات

 (ی برای بناهای تاریخیدر مقاله )شاخص خطر آتش سوز 1112سال  . جان ام. واتس جونیور و مرلین ای. کاپلان نیز درپرداخته اند
.ن ابراهیما و م .از یک مدل خطی ارزیابی ویژگی های چندگانه برای تولید معیارهای خطر نسبی آتش سوزی استفاده کرده اند

معیارها و ویژگی های  در مقاله )توسعه روش ارزیابی خطر آتش سوزی برای ساختمان های میراثی( 1112همکاران در سال 
یوزوکی گان و  .بررسی قرار داده اند ( موردAHPآتش سوزی در ساختمان ها ی مالزی را با استفاده از روش ) ارزیابی خطرات

ارزیابی خطر آتش سوزی و مدیریت نگهداری روزانه ازبناهای یادگار فرهنگی مبتنی بر فناوری )در مقاله  1122همکاران در سال 
(ZigBee) به بررسی راه  یمنی آتش نشانی و حفاظت از ساختمان های فرهنگی در آتش سوزیبه منظور بهبود سطح مدیریت ا

مطالعه ای در مورد وزن دهی )جی هی لی در مقاله . برای ساختمانهای میراثی پرداخته است (ZigBeeفناوری ) اندازی سسیستم
با استفاده از سیستم  1121در سال  (تمرکز بر )ویژگی های ایمنی آتش نشانی برای ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی م

لیمینگ لی یینگ لی و همکار در مقاله  .تصمیم گیره چند معیاره به ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی کره پرداخته است
هم در مورد عملکرد به طور خلاصه؛ متون م 1121پیشرفت های اخیر در تحقیقات آتش سوزی حفاظت از بناهای تاریخی در سال 

تجزیه و تحلیل خطر آتش سوزی رویکردها و اقدامات  ؛ وآتش مصالح تاریخی و مجموعه ها و خطر انتشار آتش بررسی می شوند
الساندرو آربوریا و همکاران در مقاله ارزیابی خطر آتش سوزی پیشگیرانه میراث  .حفاظت از آتش مورد بحث قرار گرفته است

مورد نظر ی یکرد مبتنی بر یک شاخص با استفاده از سیستم جغرافیایی به ارزیابی خطر آتش سوزی بنا ها معماری ایتالیا: رو
. سانتیاگو گراندا و تیاگو در مقاله ارزیابی آسیب پذیری و خطر آتش سوزی در مقیاس بزرگ مرکز تاریخی شهر کیتو، رداخته اندپ

یکی از قدیمی  ،مرکز تاریخی شهر کیتو ، خطر آتش سوزیم اطلاعاتی جغرافیاییبا استفاده از ابزار سیست 1121اکوادور در سال 
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همچنین در مقاله ای دیگر  ؛ وترین و مهم ترین سکونتگاه های استعماری اسپانیا در آمریکای جنوبی مورد ارزیابی قرار گرفته است
، مورد بررسی قرار گرفته کاربرد به مرکز تاریخی گیمارا ارزیابی آسیب پذیری و خطر آتش سوزی در مناطق قدیمی شهری:با عنوان 

به ارزیابی خطر آتش در این  در مقاله ارزیابی خطر آتش سوزی برای مجموعه ها در موزه ها 1112. ژان تترو در سال است
تجزیه و تحلیل داده ها به و  (spss (با استفاده از روش 2111رستم گلمحمدی و همکاران نیز در سال . مجموعه ها پرداخته است

با استفاده از روشهای مشاهده  2111ایرج محمد فام و همکاران در سال  .دبررسی وضعیت ایمنی حریق در بازار همدان پرداخته ان
رسی ، ارزیابی وضعیت ایمنی بازار همدان با ارائه راهکارهای کنترلی با تاکید بر ایمنی حریق را مورد برارزیابی ریسک و مصاحبه

ایمنی  2111. نعیمه سادات زر آبادی در سال . محمود خادمی ایمنی حریق در مراکز تاریخی را بررسی نموده استقرار داده اند
با استفاده از روش  2111همچنین علیرضا صادقیان و همکاران در سال . حریق در بناهای تاریخی را مورد بررسی قرار داده است

از دیگر بررسی ها می توان به مقاله  .سی مدل های ارزیلبی ریسک آتش سوزی در ساختمانها پرداخته اندتوصیفی و تحلیلی به برر
مقاله  و توسط علیرضا فلاحی کاهش آسیب پذیری خوابگاههای دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در برابر آتش سوزی و زلزله

: خوابگاه متاهلین دانشگاه شهید بهشتی دانشجویی مطالعه موردی کاهش آسیب پذیری زلزله و خطر آتش سوزی در خوابگاه های
 اشاره کرد. 2111به نگارندگی مهسا بشری و همکار در سال 

 

 روش تحقیق -2
 ابتدا .و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای صورت گرفته است، میدانی تحلیلی–این تحقیق از روش توصیفی 

، شناسایی و تصویر برداری صورت گرفته و سپس این اجزاء سی های میدانیاجزاء غیر سازه ای و مبلمان با برر
 .مورد ارزیابی خطر آتش سوزی قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت کاهش آتش سوزی ارائه گردیده است

 

 یافته ها و بحث -3

 چارچوب مفاهیم نظری -3-1
. ، دارایی و سلامت افراد را به خطر بی اندازددر زمانی کوتاهآتش سوزی یا حریق یکی از قدیمی ترین بلایی است که می تواند 

بنا به تعریف حریق عبارت است از سوختن مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولا با دود و حرارت توام 
رچشمه گرفته و یا نیروی حرارتی خود ، س. آتش سوزی نیز عبارت است از آتشی که از یک منبع حرارتی تحت کنترل ناخواستهاست

 .[0. ]را به شعله وری و گسترش ناخواسته اما توسعه یافته می پردازد
، برنامه ریزی و کنترل به : ارزیابی یک وظیفه دشوار و قاطع مدیریتی است که به طور مستقیم در تصمیم گیری موثرارزیابی

، تصمیم گیری . ارزیابی نوعی عملکرد مدیریتی بوده و به کار آمدی برنامه ریزیودمنظور انجام اقدامات مقابله منسجم انجام می ش
 [.2، در مدیریت سانحه اعمال می گردد ]، حین و پس از سانحهو روند اجرایی آن یاری داده و در کلیه مراحل قبل

دادن یا بدست آوردن چیزی که برایش  . همه فعالیتهای بشر یک احتمال از دستبه معنای جرات داشتن است: واژه خطر خطر
. خطر: احتمال وقوع چیزی که آثاری دارد و با اندازه گیری ( دارد، موقعیت اجتماعی و غیره، شغل، پولمانند سلامتی)با ارزش است 

 [.1] عوارض و احتمال رخداد اندازه گیری می شود
: زا بوده و در صورت وقوع می تواند باعث بروز عواقب زیر شود : پدیده طبیعی یا فعالیت انسانی که باالقوه خسارتمخاطره

. خطر به [2خدمات ]اختلال در ارائه –تخریب محیط زیست –خسارت به اموال و دارایی ها –بیماری  ،مرگ و میر، جراحت
یزات و از بین بردن مواد یا ، تجه، خسارات به وسایلشرایطی اطلاق می شود که دارای پتانسیل رساندن آسیب و صدمه به کارکنان

 [.2کاهش قدرت آنی در اجرای یک عمل از قبل تعیین شده باشد ]
، سطح خطر هدف یا : فرآیند رتبه بندی خطرها با بررسی و مقایسه سطوح خطر بر اساس استانداردهای مشخصارزیابی خطر

فرآیند تعیین ماهیت و  خطر یابیارز [.1ط با مخاطرات ]فرآیند سیستماتیک توصیف و اندازه گیری خطر مرتب ای ...هر معیار دیگر
، ارزیابی ظرفیت ها و شرایط آسیب پذیری موجود که با هم می توانند پتانسیل که به وسیله تحلیل مخاطرات گستره خطر می باشد

 [2شود ]ن می ، تعییو محیط در معرض مواجهه را ایجاد نمایند ، معیشت، خدمات، دارایی هاآسیب به افراد
، تحلیل ، فرآیند کلی ریسک را به عنوان شناساییاستاندارد ایتالیا و نیوزلند برای مدیریت ریسک ارزیابی ریسک: ارزیابی ریسک

و ارزیابی حفظ کلی یک  . ارزیابی ریسک می تواند به تعیین الویت ها برای حفظ بهینهریسک و ارزیابی ریسک تعریف می کند
، بسیاری از ارزیابی های ریسک مجموعه های میراث در کانادا و سایر کشورها با استفاده از . در دهه گذشتهکندمجموعه کمک 

، که به تصمیم گیرندگان اجازه می دهد تا با شناسایی و کاهش بزرگترین خطرات ، انجام شده استروشی که والتر توسعه داده است
: ریسک =احتمال * . بیان واحد می تواند خطرات یک خطر خاص را خلاصه کندبینی کنندبهبود کمی را در حفظ مجموعه ها پیش 

. یک روند در حال انجام که هدف آن دستیابی به سطح ایمنی در . ارزیابی ریسک اولین گام مدیریت حفاظت از آتش است[1] پیامد
: ، پنج مرحله باید بررسی شود که عبارتند ازر آتش سوزی. جهت ارزیابی خط[1] برابر آتش سوزی در یک ساختمان تاریخی است

شناسایی -1، منبع حرارت و منبع سوخت است. شناسایی خطرات حریق که با توجه به عناصر مثلت حریق شامل منبع اکسیژن -2
عیت پیش گیری و ارزیابی ریسک و وض-1. افراد در معرض خطر جهت حصول اطمینان از فرار ایمن افراد در صورت وقوع حریق
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، محل ، منابع حرارت، مسیرهای فرارثبت یافته های ارزیابی ریسک حریق که با نمایش مواد قابل اشتعال-0. کنترل موجود
بازنگری و تجدید  -2. ری بر روی نقشه محل صورت می گیرد، منابع اصلی برق و روشنایی اظطراتجهیزات اعلام و اطفای حریق

 .[21]نظر 
 

 اخت خانه سیستانیشن -3-2
، بنای مذکور خانه اعیانی دارای دو بخش اندرونی و بیرونی می باشد نیا ،خانه سیستانی متعلق به دوره صفویه یا زندیه است

ورت گرفته گروه آلمانی ص توسططرح مرمت و استحکام بخشی قسمتی ازاین بنا تخریب شده و  2121در اثر زلزله دی ماه سال 
هایی از خانه سیستانی، به عنوان پایگاه محسن قاسمی علاوه بر مرمت بخش یریت آقای دکتردر زمان مد 2112است و در سال 

همانطور که ذکر شد بنای مذکور از دو بخش اندونی و بیرونی تشکیل شده است  پژوهشی ارگ مورد بهره برداری قرار گرفته است.
دو بخش تابستان نشین و زمستان نشین تشکیل شده و قسمت بیرونی خانه مختص میهمانان بوده است.  که اندرونی این خانه از
ایوان شرق و غربی و یک حوض که در میان باغچه های قرار گرفته در طرفین ن خودنمایی می  1 اتاق، 2بخش اندرونی شامل 

و بیرونی قرار  اتاق در بین بخش اندرونی 1و  تی می باشدو سرویس بعداش ت بامتاق، پله های پش 0. بخش بیرونی شامل کند
 گرفته است که توسط راهروی هایی قرا ر گرفته در شمال و جنوب دسترسی به آنها میسر است.

  
موقعیت خانه سیستانی بر روی  -2نقشه  موقعیت خانه سیستانی بر روی نقشه ارگ -1نقشه 

 نقشه زون بندی ارگ
 

  
 ییعکس هوا یرو یستانیخانه س تیموقع -2و  1 ریتصو

  
 بخش اندرونی خانه سیستانی -3تصویر  پلان خانه سیستانی -3نقشه 

 

 ارزیابی خطر حریق -3-3
اهمیت فوق العاده ای وجود دارد که برنامه ایمنی در  یک ارزیابی خطر آتش سوزی مناسب و کافی برای هر مکانی نیاز است

ازمان یافته است و به خوبی برنامه ی مدیریتی آن اجرا شده است بر پایه یک ارزیابی کامل و جامع است برابر آتش ی که خوب س
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. هیچ استاندارد و ، حفاظت و مدیریت، پیشگیری. آماده سازی[. ارزیابی خطر حریق را می توان به چهار جزء اصلی تقسیم کرد22]
 [22ی خطر حریق وجود ندارد ]یا فرمت ثابتی برای ثبت یافته ها پیرو ارزیاب

در پلان  [22پلان ها و طرح ها ی ساختمان چهارچوب کاری ارزیابی خطر حریق را شکل خواهند داد ] ماده سازی:آ -الف
 .و جعبه تقسیم فیوز ها مشخص شده است ، بادگیر ها، شومینه، کاربری فضاهاپایگاه پژوهشی( مسیرهای خروجخانه سیستانی )

 

 
یستانیپلان خانه س یها رویها و کاربر یورود جانمایی -4 نقشه  

 
یستانیپلان خانه س یرو یشیگرما لیوسا جانمایی -5نقشه   

 
یستانیپلان خانه س یرو یها و نقاط جرقه زنییروشنا تیموقع ییجانما -6نقشه   

 
 :شناسایی پارامترهای غیر سازه ای و مبلمان -ب
، ، اطفای حریق، گرمایشی، آب رسانی، اجزای مکانیکی شامل همه سیستم های برودتیریکیتاسیسات مکانیکی و الکت -

 اجرای الکتریکی شامل همه سیستمهای برق رسانی به بخشهای مختلف ساختمان. ؛ وبالابر ها، پله های برق و ...

مبلمان و اثاثیه منزل  جره و ...، پن، درب، پارتیشن هااجزای معماری و بخش های معماری ساختمان شامل سقف کاذب -
با توجه به پارامترهای غیر سازه ای ذکر شده در مطلب فوق می توان به  [.21..( ].، کولر و شامل تلویزیون، یخچال

 پارامترهای غیرسازه ای خانه سیستانی پرداخت.

ترمدیریت، دفتر منظر فرهنگی، دفتر تاسیسات مکانیکی: بیشتر اتاقها و دفاتر کار موجود در خانه سیستانی از جمله: دف -
دارای یک اسپلیت جهت سرمایشی و گرمایشی می باشند و در برخی دفاتر مانند: نقشه برداری،  فنی و امور اداری،

باستان شناسی، گردشگری و حسابداری در بعضی مواقع علاوه بر اسپلیت از بخاری برقی نیز استفاده می گردد. در 
 اری برقی، آبگرمکن برقی و آب سرد کن نیز وجود دارد.فضای آبدارخانه نیز بخ

 اجزای معماری: از اجرای معماری در خانه سیستانی می توان به وجود:
درب ورودی مجموعه، درب ورودی دفاتر و پنجره های آنها اشاره کرد. جنس تمامی درب و پنجره های خانه  -

 سیستانی از چوب می باشد.
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، کتابخانه و کمد ، تعدادی کازیهو میز کارمیز رایانه  11تعداد  -
نقشه ها و تعدادی چهارپایه و  تابلو .های بایگانی و تابلو برد

جنس تمامی موارد  ؛ کهنام برد میز مطالعه و دیگر مبلمان را
 .ذکر شده چوب می باشد

دستگاه  1دستگاه کپی،  1دستگاههای الکتریکی شامل:  -
دستگاه  1دستگاه رایانه و  21 دستگاه فاکس، تعداد 1،پرینتر

ساز در دفاتر مجموعه پژوهشی ارگ مورد استفاده قرار یچا
 .می گیرد

 ارزیابی میزان خطر آتش سوزی اجزاء غیر سازه ای و معماری -ج
ها برای خروج و فرار ایمن نامناسب است از عرض درب اتاق -

سانتیمتر و به صورت  11آنجا که درب ورودی دفاتر با عرض 
سانتیمتر است. در  02ورودی  می باشند و عرض بازشو لنگه دو

 .زمان حادثه باعت تاخیر در تخلیه می باشد

اسانتیمتری بین دفاتر وحیاط  01وجود ارتفاع و اختلاف سطح  -
در زمان حادثه باعث ایجاد خروج و فرار نامناسب می گردد و 

 این اختلاف سطح بر آسیب پذیزی می افزاید.

ها در زمان سانحه باعث  انهیرا یاز کابل ها یناش یآشفتگ -
 یم یاضطرار هیدر هنگام تخل ریو تاخ یریپذ بیآس جادیا

 گردند.

قرار نداشتن در  لیبه دل انهیرا یکابل ها یو پارگ یدگید بیآس -
احتمال خطر و  شیباعث افزا مخصوص یمحفظه و داکت ها

 گردند. یسانحه م جادیا

دفاتر و قرار نداشتن کابل ها در  ییناروکار جهت روش یبرق کش -
احتمال خطر و  شی، باعث افزایساتیتاس یمحفظه و داکت ها

 گردند. یسانحه م

بوده و در زمان  منیبلند فاقد اتصال ا یهاکمدها و قفسه -
 گردند. عیسر هیسانحه ممکن است مانع تخل

که خود  ییمقوا یها در جعبه هامدارک و پوشه یبرخ ینگهدار -
 .کاهدیم یمنیباشند از ا یزءمواد قابل اشتعال مج

در  ریکار و جداره ها باعث تاخ یها زیم نیعدم فاصله مناسب ب -
 گردد. یم یاضطرار هیزمان تخل

 نی، ایدست یعدم مکان مناسب و عدم نصب خاموش کننده ها -
 قرار دارند. نیزم یاز دفاتر و رو یخاموش کننده ها در گوشه ا

اختلاف سطحنمایش  -7تصویر   

 
نمایش عرض درب ورودی ها -6 تصویر  

 
های رایانهنامرتب بودن کابل – 9تصویر   

 
نامرتب بودن کابل های رایانه -8تصویر   

 

   

نگهداری مدارک کنار -14تصویر 

 منبع جرقه زنی

کمدهای فاقد اتصال  -11صویر ت

 ایمن

برق کشی روکار  -11تصویر 

داکت تاسیساتبدون   

   
نامناسب بین فاصله  -61تصویر  نامناسب بین فاصله  -16تصویر  مدارک در  ینگهدار -13 ریصوت
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ینقشه بردارها در دفتر میز  ییمقوا یجعبه ها ها در دفتر باستان شناسیمیز 

  

استفاده از چند راهی برق، این  -
نکته باید توجه شود که نباید 

وجی از یک پریز برق چند خر
برق گرفت هم به دلیل 
استفاده از چند راهی های غیر 
استاندارد و هم اینکه عدم 
رعایت مقدار ظرفیت جریان 
دهی پریز مربوطه به دلیل 
اتصالات سست باعث شروع 

 حریق می گردد.

محل خاموش کننده  -18صویر ت

 دستی در آبدار خانه

محل خاموش کننده  -17تصویر 

 دستی در بخش حسابداری

   
عدم ساماندهی تابلو  -21تصویر 

 برق

استفاده از چند راهی  – 21تصویر 

 برق

استفاده از چند راهی  -19تصویر 

 برق

  

عدم ساماندهی کابل ها و تابلو  -
برق، امکان دسترسی عموم به 
این بخش و همچنین وجود 

باعث  وسایل غیر ضروری
افزایش احتمال خطر 

 گردند.می
ار گیری اجاق گاز قر -23تصویر 

 بر روی کمد ناپایدار

نگهداری سیلندر  -22تصویر 

 اضافه در آبدارخانه

 .در زمان سانحه باعث آتش سوزی شودقرار گیری اجاق گاز بر روی کمد ناپایدار است و ممکن است  -
چنین نگهداری سیلند ، ممکن است با سقوط اجسام داغ و نوک تیز موجب آتش سوزی گردد. همشیلنگ گاز بدون حفاظ -

 .کاهدگاز اضافه در فضای آبدار خانه از ایمنی می
 

برنامه ریزی و مدیریت کاهش خطر -د   

 موارد پیشگیری و برنامه ریزی در برابر خطر آتش سوزی
ساماندهی کابل های برق رایانه ها و دستگاههای پرینتر و پلاتر در محفظه های مخصوص کابل جهت جلوگیری  -

 .بریدگی کابل ها و همچنین جلوگیری از آسیب به کارکنان هنگام تخلیه اضطراری از آسیب و
جهت جلوگیری از آسیب های رو کار، داخل داکت های مخصوص قرار دادن کابل های برق روشنایی و دیگر کابل -

 .های احتمالی
نعت از آسیب افراد در هنگام های بلند جهت جلوگیری از سقوط آنها و ممامهار و ثابت نگه داشتن کمد و قفسه -

 فرار و تخلیه اضطراری.
، جهت کاهش خطر آتش حذف جعبه های کاغذی و نگهداری محتویات آنها در فایل ها و کمد های بایگانی -

 سوزی.
مهار و ثابت نگه داشتن اجاق گاز و کابینت آن و همچنین استفاده از محافظ شیلنگ گاز جهت کاهش خطر آتش  -

 ایمنی. سوزی و افزایش
به عنوان بازشو و افزایش عرض تغییر در قفل و یراق آلات درب های دفاتر برای استفاده از هر دو لنگه درب  -

 ها و جهت داشتن خروج ایمن تر و کاهش زمان تخلیه اضطراری در زمان سانحه.درب
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 چیدمان صحیح مبلمان دفاتر جهت خروج سریع و ایمن در زمان تخلیه اضطراری. -
میز های کار و نفرات در هر دفتر با توجه به متراژ دفاتر جهت جلوگیری از شلوغ شدن دفاتر و کاهش کاهش  -

دفاتر کم بوده و  نفرات همچنین جلوگیری از ازدیاد جمعیت و تجمع در پشت درب ها، از آنجا که عرض ورودی
ه در هر دفتر کار مبلمان و تعداد فاقد استاندارد لازم جهت خروج ایمن می باشند این امر بسیار ضروری است ک

 .کارکنان با توجه به مساحت آن دفتر باشد
 .نصب تابلو و علائم خروج جهت راهنمایی و هدایت افراد به سمت راه های خروج -
کننده تجهیزات هشدار دهنده و توان به تجهیزات خاموشکه می نصب و راه اندازی تجهیزات اطفاء حریق -

 ننده نام برد.تجهیزات پیشگیری ک
 

 اطفاء کننده های دستی:

که در صورت در دسترس بودن تجهیزاتی مانند کبسول آتش نشانی می توان آتش را توسط کارکنان و بازدیدکنندگان اطفاء 
 . ویژگی های قابل توجه در به کار گیری اطفاء کننده های دستی عبارتند از:کرد

رسی ساختمان و بر اساس نوع مکان خریداری شود تا اثر کافی و تجهیزات دستی آتش نشانی باید پس از بر -
 جامعی بر آتش داشته باشد و از گسترش آن جلوگیری کند.

 ننده دستی باید قابل حمل باشدکاطفاء -
 .متر باشد 11فاصله دسترسی به تجهیزات دستی آتش نشانی نباید بیش از  -
 .ه محل حضور مردم و راهههای ورود و خروج داردمحل قرار گیری تجهیزات دستی آتش نشانی بستگی ب -
 .هر طبقه از ساختمان و در زاویه مناسب قرار گیرند ، پاگرداطفاء کننده های دستی باید در کنار درب خروجی -
 [1. ]، نیروی خبره وجود ندارداستفاده از اطفاء کننده های دستی باید ساده باشد زیرا همواره در هنگام وقوع آتش -
، باید یاد آور شد از آنجا که کبسول های با توجه به ویژگی های ذکر شده در بکارگیری اطفاء کننده های دستی -

، هر کدام از این فضا ها جداگانه قفل می باشد آتش نشانی در یکی از دفاتر و آبدار خانه موجود می باشند ودرب
. تا دسترسی از رودی قرار گرفته در غرب نصب گرددلازم و ضروری است یک کبسول در ایوان غربی نزدیک به و

سول مناسب اطفاء حریق از نوع )دی برای آتش سوزی های الکتریکی( پک وسو به کبسول امکان پذیر باشد. )هر 
 نصب گردد.( در نزدیگی تابلو برق

 

 :سیستم های اطفاء حریق
سیستم های آبپاش و غیره می توانند آتش را در مرحله ، : سیستم تشخیص آتشسیستم های محافظت از آتش سوزی همچون

. لذا لازم است اهمیت استفاده از آنها در ساختمانهای تاریخی مد نظر قرار گرفته و نصب و نگهداری اولیه محدود و یا اطفاء نمایند
و سختگیرانه تر است. نصب  تفات، قوانین استفاده از سیستمهای محافظت ازآتش در ساختمان های تاریخی م. علاوه بر اینشوند

 .[1. ]این سیستم ها باید علاوه بر حفظ ساخت تاریخی از حساسیت یکپارچه و زیادی برخوردار باشد
 .، آتش سوزی ها ناشی از برق میباشداز دلایل آتش سوزی ها یکی :بررسی و چک دوره ای تابلو برق

 

 :دلایل آتش سوزی های ناشی از برق
، تجهیزات . تعمیر و نگهداری منظم در تابلو های برقعیف: دلیل اصلی آتش سوزی های ناشی از برق استنگهداری ض

قرار  از آنجا که تابلو برق مجموعه سیستانی درپشت ایوان غربی ؛ و، سیم ها و ... خطر آتش سوزی را کاهش می دهدالکتریکی
، نیاز است تابلو برق از هرگونه گردد و غبار ن شن و گرد و غبار در بیشتر سال، وجود طوفاو با توجه به شرایط آب و هوایی دارد

 .پاک شود و همچنین بازرسی و تعویض قطع کننده های مدار لازم و ضروری است
سال عمر داشته باشد  11اگر بیش از  ؛ وسیم کشی قدیمی: سیم کشی قدیمی و نادرست اغلب باعث آتش سوزی برق می شود

ست ظرفیت تاسیسات برقی اجرا شده در آن برای مقادیر زیاد وسایل برقی را نداشته باشد و زمانی که از مداری بیش تر از ممکن ا
؛ ، قاعدتا باید توسط وسیله ی محافظتی آن قطع شده و اجازه عبور این مقدار جریان را داده نشودظرفیت خودش جریان کشیده شود
، اتصالات فر سوده داخلی و ... در این مواقع یلی از قبیل عدم طراحی مناسب برای مدار مربوطهاما وسایل محافظتی قدیمی به دلا

و از آنجا که سیم  (. )عمل نمی کنند و اجازه می دهند بیش از ظرفیت مدار جریان عبور کند و بنابر این حریق صورت می گیرد
دستگاه رایانه و و تعدادی دستگاههای پرینتر و کپی و  21قی از جمله کشی برق مجموعه قدیمی بوده و تعداد زیادی از وسایل بر

دستگاه یخچال و تعدادی چایی ساز و آب سرد کن و آب گرم کن در این مجموعه  2دستگاه گرمایشی و سرمایشی و  2تعداد 
، ریسک آتش سوزی ناشی از برق استفاده می شود به دلیل استفاده همزمان از دستگاههای الکتریکی بی شمار و متنوع در مجموعه

افزایش می یابد و به منظور جلوگیری از کاهش آتش سوزی باید از سلامت دستگاهها و کابل آنها اطمینان حاصل شود و دوره ای 
، از استفاده برخی از وسایل غیر ضروری از قبیل استفاده همزمان دو وسیله چک و بررسی شوند همچنین در صورت امکان
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، راهی آسان برای جلوگیری ر یک دفتر کار پرهیز شود و اطمینان از مطابقت سیم کشی با جریان مدار و عاری از نقصگرمایشی د
 .از آتش سوزی های الکتریکی است

 
 :نحوه اطفاء حریق تابلو برق 

ای اطفاء حریق تابلو . برانواع مختلفی از آتش سوزی و جود دارد و آتش سوزی های برقی در گروه کلاس )سی( قرار می گیرند
 ، دو گزینه مد نظر است.برق

کبسول آتش نشانی دستی: که در صورت استفاده از کبسول باید درجه بندی آن برای خاموش کردن آتش سوزی های  -الف
را  باید کبسول آتش نشانی را گرفته پانل برق کلاس )سی( اطمینان حاصل کرد و عیب آن این است که در زمان آتش سوزی فرد

 باز کند و آتش را مهار کند.
. برای محافظت از یک پانل برق، سیستم خودکار مهار آتش سوزی گزینه آیده آلی استسیستم خودکار مهار آتش:  -ب

توجه کرد که افدامات پیشگیرانه خطر آتش سوزی های  بنابر این سیستم خودکار مهار آتش پیشنهاد می گردد و باید به این نکته
 ی را کاهش می دهدالکتریک

: یکی از مهمترین برنامه ریزی های لازم جهت مداخله موثر آتش نشانان امکان میسر دسترسی نیروهای عملیاتی -
بودن دسترسی به موقعیت است و از آنجا که ورود ماشین های بزرگ آتش نشانی به داخل مجموعه ارگ به دلیل 

ای کوچک امکان دسترسی به این مجموعه را دارند و همچنین عرض معابر امکان پذیر نمی باشد و تنها ماشین ه
متر از ورودی ارگ تا ابتدای خانه سیستانی نسبت به متراژ طول لوله های مورد استفاده در  111مسافتی به طول 
کند که هنگام وقوع سانحه مدیریت با واحد های آتشنشانی نشانی، این ضرورت را ایجاد میماشین های آتش

 .کند تا آنها با شرایط آشنایی پیدا کرده و تجهیزات لازم را برای مقابله با آتش سوزی فراهم کنندهمکاری 
یکی دیگر از تدابیر در مداخلات موثر آتش نشانی می توان به تامین منبع آب : تامین منبع آب جهت اطفاء حریق -

خانه سیستانی وجود حوض آب در حیاط این و  جهت اطفاء حریق اشاره کرد و یکی از نکات مثبت خانه های سنتی
. همچنین از دیگر تدابیر خانه ها می باشد و می تواند به عنوان منبع آب در زمان سانحه مورد استفاده قرار گیرد

اما از آنجا که اطفاءکردن آتش با ؛ می توان به راه اندازی هیدرانت های آتش نشانی در مجموعه ارگ اشاره کرد
های تاریخی پیامد ها و آسیب های بسیاری به همراه دارد بهتر تا حد امکان آتش در فضا ی انآب برای ساختم

محدود کنترل شود و از کمترین مقدار آب استفاده گردد. تا به بافت بنا آسیب کمتری وارد شود و امکان مرمت 
 دوباره آن میسر شود.

: دفاتر کار بر اساس تعداد ناشی از جریان الکریکیمشخص نمودن دفاتر بر اساس میزان احتمال خطر آتش سوزی  -
: دفاتر با خطر آتش سوزی ناشی از وسایل اکتریکی و منبع جرقه زنی مورد امتیاز دهی قرار گرفتند و به چهار گروه

. تا به تمهیدات لازم جهت کاهش احتمال ، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم شدندجریان الکریکی با احتمال کم
 .ر آتش سوزی ناشی از حریق اندیشیده شودخط

 

 
 یکیالکتر سوزی آتش خطر احتمال اساس بر خطر پر دفاتر کردن مشخص – 7نقشه 

 
از موارد دیگر برنامه ریزی می توان به آموزش کارکنان اشاره کرد تا در صورت بروز سانحه در کمترین زمان و  -

 .کرد کمترین تلفات جانی و خسارات وارده آتش را مهار
برگزاری مانورها در فواصل زمانی مشخص صورت گیرد تا ضعف و کاستی ها شناسایی شده و در بر طرف کردن  -

 آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
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در تمام ساعات شبانه روز در مجموعه  آنجا که نگهبانان از ؛آموزش لازم اقدامات اطفاء حریق برای کادر نگهبان -
تا در  .ی است تا تمام نگهبانان از آموزشهای لازم جهت اطفاء حریق برخوردار باشندحضور دارند لازم و ضرور

 صورت وقوع سانحه اقدامات لازم جهت اطفاء حریق سریع تر صورت گیرد
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مدیریت  ایجاد گروه مدیریت بحران تا در صورت بروز سانحه اقدامات  -

 .شوند
 ([1] . )نمونه چک لیستبرای اقدامات حفاظتی از آتش سوزی و بررسی دوره ای این چک لیست یستتهیه چک ل -

 

 
 [12: ]. ماخذآنها فیگروه بحران و وظا اعضای -24 ریتصو

 

 گیرینتیجه -4
. یکی از خطراتی که بناهای تاریخی از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار می باشند و محاقظت از این بناها در الویت قرار دارد

بناهای تاریخی را تهدید می کند آتش سوزی است و اخیرا موضوع ایمنی حریق در بناهای تاریخی مورد مطالعه قرار گرفته است و 
پایگاه پژوهشی ارگ بم( مورد ارزیابی خطر آتش سوزی قرار گرفته و اجزای غیر سازه ای و نی )بنا به همین ضرورت خانه سیستا

از آنجا که این مجموعه  ؛ وع درخانه سیستانی، شناسایی و سپس این اجزاء مورد ارزیابی خطر آتش سوزی قرار گرفتندمبلمان واق
، ممکن است بار دارای چندین دفتر کار با تجهیزات الکتریکی و به دلیل استفتده همزمان این وسایل و همچنین سیم کشی قدیمی

ی رخ دهد و بر همین اساس دفاتر کار بر اساس میزان خطر آتش سوزی ناشی از الکتریکی بیش از ظرفیت باشد و آتش سوز
، جریان الکتریکی مورد ارزیابی قرار گرفتند که می توان آنها را در گروههایی با خطر آتش سوزی ناشی از جریان الکریکی کم

آتش سوزی ناشی از برق با احتمال خیلی زیاد متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم بندی کرد و چهار قسمت از این مجموعه با اخطر 
، آتش سوزی ناشی از جریان الکتریکی شناسایی شد. بنابر این می توان گفت بیشترین عامل خطر آتش سوزی در خانه سیستانی

االکریکی باشد که جهت کاهش احتمال این خطر باید از سیم کشی و وسایل الکتریکی استاندارد استفاده کرد و جهت کاهش بار یم
 بیش از توان مدار، از استفاده همزمان وسایل الکریکی پر مصرف خودداری شود و به صورت دوره ای فیوزها چک و کنترل شوند.

 

 منابع
. ارزیابی ریسک حریق و تعین کاراییروش های حفاظت فعالو غیر فعال در کاهش ریسک حریق در ، غ، ط.شیرالی[ عسکری پور2]

 .2111، ، فصلنامه بهداشت و ایمنی کاراختمان صنعتیاتاق کنترل یک س
[2] Alessandro Arborea، Giorgio Mossa and Giorgio Cucur.Preventive fire risk assessment of 

Italian architectural heritage: an index based approach. 2014 
[3] Santiago Granda and Tiago Miguel Ferreira Large-scale Vulnerability and Fire Risk 

Assessment of the Historic Centre of Quito, Ecuador researchgate. 2019. 

 .2011،، نشریه علمی پدافند غیر عاملو. بررسی متغیر های موثر بر پایداری ساختمانها در برابر حریق بهرامی[ 0] 
در آتش سوزی پس از بحران  یشهر .های موثر در افزایش ریسک خسارات ساختمانهای.ارزیابی مولفه، م[ قوچانی، م. تاجی2]

 .2112 فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران ،AHPزلزله به روش 
 1121،، آکادمی بهداشت بلایا و اورژانس.ارزیابی خطرم ،مرادیان[ 1]
 .، دانشگاه علوم بهزیستی و تواتنبخشی، جزوه. ارزیابی خطر حوادث و بلایا، یاکبری شهرستانی [2]
 جزوه، ارزیابی و مدیریت ریسک .ا ،[ محمد فام2]
 2112، ایمنی حریق در مراکز تاریخی نمونه موردی ساختمانهای تاریخی، اولین همایش بین المللی م، ،[ خادمی1]
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های دانشجویی مطالعه موردی آتش سوزی در خوابگاه مقاله کاهش آسیب پذیری زلزله و خطر .، سنی اخواجه م، ،[ بشیری21]
 2111، ، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحرانخوابگاه متاهلین دانشگاه شهید بهشتی

، معماری و المللی افق های نوین در مهندسی عمران، دومین همایش بینایمنی حریق در بناهای تاریخی ن، ،[ بزر آبادی22]
 2111، هرهاشهرسازی و مدیریت ش

 21، ، محله صفهکاهش آسیب پذیری خوابگاههای دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در برابر آتش سوزی و زلزله ،ع ،[ فلاحی21]
 

 [9]ماخذ نمونه چک لیست پیوست: 
    :نام ساختمان

    :تلفن

    :آدرس دفتر

    :سایر افراد مسئول

 امضاء جزئیات صحیح موارد

 :رسی امنیت راههای فرار از نطربر
 .های خروج استاندارد استفاصله تا راه -
 .تابلو جهت راهنمایی افراد به سمت راههای خروجی وجود دارد -
 تجهیزات لازم جهت فراری دادن بازدیدکنندگان وجود دارد. -
 .راه پله های خروج اضطراری وجود دارد -
 .های خروج اضطراری مجهز شده اندجرهنپ -
 .نوان خروج اضطراری انجام شده استدسترسی به بالکن ها به ع -
 مانور و راهنمایی جهت خروج اضطراری انجام شده است. -

   

 :اقدامات انجام شده برای دسترسی به خدمات و تجهیزات خروج اضطراری
 .نصب تابلوهای راهنمای بازدیدکنندگان انجام شده است -
 .داده شده است نردبان خروج اضطراری قرار -
 .تجهیزات در مکانی با قابلیت دسترسی آسان نصب شده است -
 سایر اقدامات ... -

   

    ؟آیا بخش های جداگانه جهت محدود کردن آتش وجود دارد

 :حفاظت در برابر گسترش آتش بین بخش های مختلف ساختمان
 ایجاد مناطق مختلف ایمن شده -
 سایر اقدامات ... -

   

و راه اندازی سیم کشی برق و سایر تجهیزات با توجه به استانداردهای  نصب
 روز انجام شده است

   

 :نصب تجهیزا ت آتش نشانی همچون
 .کبسول آتش نشانی فراهم شده است -
 .پتو قرار داده شده است -
 .شیلنگ آتش نشانی قرارداده شده است -
 ... اقدامات دیگر -

   

 :آتشمنبع آب برای اطفاء 
 .تامین آب اصلی انجام شده است -
 .تامین آب جایگزین انجام شده است -
 .منبع آب سالم است -

   

    .دستورالعمل های اداره و مدیریت ساختمان ابلاغ و انجام شده است

    .نقشه ها / طرح ساختمانی در دسترس است

 نظرات ایرادات /
 
 

 :نام و نام خانوادگی مسئول
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