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 چکیده

ایری عشحله هایي كه در این تحقیق صورت گرفت نشان داد در برخي از مناطق عشایری شهرستان درگز كه در هر مبررسي

دن خشک ش وشود در سالهای اخیر بدلیل وقوع خشکسالیهای متوالي چندهزار راس دام سبک دام در هر سال نگهداری مي

ایشان ب دامها عشایر منطقه سالانه با كمبود چندهزار مترمکعب آب جهت شرهچاههای دامداری، در هر یک از این محله

ی از سطح زمین، آب متر 20تا  8اطق عشایری این شهرستان در اعماق رودهای منباشند. در برخي از خشکهمواجه مي

ر داث شود، هبند زیرزمیني احها ههزیرقشری موجود است كه با انجام این پژوهش مشخص شد كه چنانچه در این آبرا

 تركنستان د كشورارچندهزار متر مکعب از آب زیرقشری را كه در شرایط فعلي از مرز كشور وتواند سالانه مي زیرزمینيبند

غربي شمال های زرین كوه و سم واقع در شمال تااستحصال نماید. نتایج این تحقیق نشان داد كه در حوضهشود را مي

ود، هر ي احداث شنقطه مناسب برای احداث بندزیرزمیني وجود دارد كه چنانچه در این نقاط بند زیرزمین 5شهرستان درگز 

 رب مورد نیازچندهزار دام سبک عشایر را تامین نماید.آب شتواند بندزیرزمیني مي

 بندزیرزمیني، شرب دام، آب زیرقشریهای كلیدی: اژهو
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 مقدمه:-1

هیایي كیه بیرای حیلبرای مناطق خشکي كه دسترسي به منابع معمول آب نظیر چاه و رودخانه دائمي ندارند یکیي از راه

ه ای معمولي كیهبندهای زیرزمیني است. در مقایسه با بنددر مقیاس كوچک( پیشنهاد شده است استفاده از  مین آب )معمولاٌأت

 بنیدنید، جمیع آوری میي كن بنیددر عرض رودخانه یا نهر به منظور ذخیره ساخته مي شیوند و آب زیرزمینیي را در بالادسیت 

همچنیین میي  زیرزمینيبندرا در زیر سطح ذخیره مي نماید. ود كرده و آب بندزیرزمیني جریان آب زیرزمیني )زیرقشری( را م

ن احیداث و فی(. 1385تواند به عنوان سازه ای جهت انحراف آب زیرزمیني مورد استفاده قیرار گییرد )طباطبیایي و همکیاران، 

اطر خیه كیه بی (1380)داودی و همکیاران، های زیرزمیني در كشور میا دارای قیدمتي نظییر حفیر قنیوات اسیتبنداستفاده از 

نژاد و برداری از آن دچار ركود و فراموشي گردیده اسیت )صیفيتوجهي و عدم استفاده از تکنولوژی نوین جهت توسعه و بهرهبي

هیوایي خشیکي  های زیرزمیني در مناطق روستایي كشورهای در حال توسیعه كیه شیرایط آب وبندتردید بي(.  1379دادرس، 

ویژه آن كه ریسک آلودگي محتمل و تبخییر آب را كیاهش های سطحي برخوردارند، به دبنمحاسن بیشتری نسبت به دارند، از 

 (.1986دهند )هانسون و نیلسون، مي

 در( 1386) های زیرزمیني به انجام رسیده است. سلیمانيبنددر داخل كشور مطالعات و تحقیقات مختلفي در مورد 

 احداث منظوربه مشهد شتد پتانسیل یبندپهنه برای شناسيزمین و یهیدروژئولوژ هیدرولوژی، توپوگرافي، عوامل از تحقیقي

راتبي در منطقه بیارجمند مزیرزمیني از روش تحلیل سلسه  بندیابي ( برای مکان1390بیرجندی ). كرد استفاده زیرزمیني بند

 و زیرزمیني كردند. كردی بندیابي ( با استفاده از روش برهان خلف اقدام به مکان1394استفاده كرد. نوجوان و همکاران )

 هایلایه. رداختندپ ایران غرب در خشکنیمه و خشک مناطق در زیرزمیني هایبند یابيمکان به تحقیقي در( 1395) همکاران

 گوغری دقيصا. شد مشخص زیرزمیني بند برای پتانسیل دارای مناطق و گردید تلفیق GIS تکنیک از استفاده با مختلف

درافشان و همکاران . دكر استفاده زیرزمیني بند یابيمکان برای كرمان شهداد آبخیز حوضه در ژئوالکتریک روش از( 1395)

 هایمحل یابيم به مکانخوزستان اقدا اندیکا در استان ناحیه معیاره در چند گیریتصمیم AHP روش از استفاده ( با1395)

 هایبند یابيمکان رب تأثیرگذار معیارهای تعیین ( برای1396زیرزمیني كردند. بحرالعلوم و همکاران ) بند احداث جهت مناسب

 و خرازی .كردند استفاده AHP گیریتصمیم سیستم توسط یبنداولویت و میداني بازدید ،GIS در هانقشه تلفیق از زیرزمیني

 سیستم افزارنرم محیط در هالایه به امتیازدهي و تلفیق از استفاده را با زیرزمیني بند احداث مناسب محل( 1396) همکاران

زیرزمیني در  ندب( برای شناسایي محل مناسب برای احداث 1397عرب عامری و همکاران ) .كردند تعیین جغرافیایي اطلاعات

ه شده شامل: فاصله از گسل، فاصله از شبکاستفاده كردند. عوامل استفاده GISو  AHPمنطقه اردستان استان اصفهان از روش 

نسبي  یب نسبت به سایر عوامل وزنشعامل  باشد. نتایج نشان دادزهکشي، ضخامت آبرفت، نفوذپذیری و نقشه كاربری مي

فکنه های خروط ابیشتری دارد و كاربری اراضي كمترین ارجحیت را نسبت به سایر عوامل دارد. همچنین نتایج نشان داد م

رای تعیین ( ب1397)زیرزمیني كاملًا مناسب است. پیروان و همکاران  بندقسمت غربي، شمالي و مركزی اردستان برای احداث 

گیری از روش سیستم پشتیباني تصمیم استان مركزی رودخشکهای زیرزمیني در حوضه بندهای مناسب برای احداث رصهع

 استفاده كردند. 

 بنیدولیین های زیرزمینیي از اهمییت خاصیي برخیوردار اسیت. قیدمت ابنددر خارج از كشور نیز احداث و بهره برداری از 

ای به نام ساحل واقیع در شیاآ آفریقیا كیه شیامل چنید كشیور (. منطقه1988یلسون، گردد )نيبرم 18زیرزمیني ساده به قرن 

ه بیوده باشد، با وجود این كه در گذشته قطب دامداری و كشاورزی در منطقآفریقایي از جمله بوركینافاسو، سنگال و نیجریه مي

شیده ن افیزوده ميهکتار بر وسعت بیابان های آمیلیون  5/1است، در خطر نابودی ناشي از پیشروی كویر قرار گرفته و هر ساله 

ین اسبز ساحل در  بندای را به نام پروژة كمراست. جهت مقابله با این وضعیت كنسرسیومي متشکل از چند شركت ژاپني پروژه

ها و هآبراهیهای زیرزمیني كه توسط جریانات فصلي بندختکاری بوسیله اند. در این طرح آب مورد نیاز درمنطقه به اجرا گذاشته

پرباران در داخل آبرفت منطقه ذخیره و در  وسیله جریانات موجود در فصول و به این گرددمي شود، تأمینمي ها تغذیهرودخانه

 (. 1385ن، گیرد )طباطبایي و همکاراقرار مي برداری گیاهانفصول گرم و خشک سال مورد بهره
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وجیود جرییان  كه برای ایجاد شالیزار مناسب هستند ولي به خاطر عیدمدر كشور ژاپن اراضي مشرف به دریا با وجود این 

نید. احیداث اتیر قابیل اسیتفاده بودههای شور )در صورت اسیتفاده از آب زیرزمینیي( كمآب سطحي كافي و نیز خطر هجوم آب

اخیل های شیور بیه دهجوم آب های باریک منتهي به دریا نه تنها به عنوان مانعي در برابرهای زیرزمیني در عمق آبرفت درهبند

اطر خیت آنها بیه اند بلکه باعث گردیده است كه بازدة استفاده از مخازن بوجود آمده در بالادسهای آب شیرین عمل نمودهسفره

(. از ایین 1992افزایش سطح آب زیرزمیني )ناشي از پس زدگي در بالادست( افزایش چشمگیری داشته باشد )ماتوناگا و كیاتو، 

ده شیده های فصلي و نیز افزایش فضای سیبز شیهرها اسیتفاای جهت ایجاد حاشیه سبز رودخانهكنون به طور گستردهتکنیک ا

 (. 1998است )یامادا، 

ر سیال بیه خیاطر پتانسییل دمیلیمتیر  500-600هایي از كشور تانزانیا )نواحي مركزی( با داشتن بارندگي حیدود قسمت

ند. جهت حل مشکل آب شیرب نامناسب بارندگي و بروز سیلهای بزرگ، با كم آبي مواجه متر و توزیعمیلي 2500تبخیر سالانه 

نیي های زیرزمیبندو بهداشتي برخي از روستاهای واقع در مناطق مذكور، در بستر آبراهه هایي كه دارای جریان زیرقشری است 

 بنیددست كوچک است در بالا بنده مخزن زیرزمیني جمع آوری مي شود. در مواردی كبنداحداث گردیده است.  آب در مخزن 

زهکشیي  ای بصورت طولي حفر و داخل آن یک لولة مشبک قرار داده شده است. این لوله آب را  به سمت محل مصیرفترانشه

 (. 1992شود، مي نماید )كیفوا، نموده و آنرا وارد مخزني كه در حاشیة آبراهه احداث مي

ه حدود غرب و نیز مناطق شمالي تبت در كشور چین با بارندگي متوسط سالانخشک واقع در شمال مناطق خشک و نیمه

طح های زیرزمیني با هدف كنترل و بالاآوردن سبندباشند. احداث آبي شدید ميمتر و توزیع نامناسب فصلي دچار كممیلي 200

ورد میاری اراضیي د نیاز بتواند بیرای آبییهای آب زیرزمیني و نگهداری آن در داخل لایة آبرفتي به طوری كه در زمان مورسفره

ان باشد. اجزای این طرح شامل یک پردة دییافراگم بیه عنیوهای معمول تأمین آب در این مناطق مياستفاده قرار گیرد از روش

 (.1992باشد. )لئو، برداری از مخازن ميمانع عبور جریان و تعدادی چاهک و یا گالری برای بهره

های آب متیر( و بیا دو هیدف اسیتفادة حیداك ر از سیفره2500هیای تر )در طولن در مقیاس بزرگهای زیرزمیني ژاپبند

 بنیدانید. بیه طیور نمونیه های شور در این نواحي طراحي و به اجیرا در آمدهشیرین مشرف به دریا و نیز جلوگیری از هجوم آب

متر  277000متر دارای حجم مخزني معادل  8/24مق متر و ع 7/87زیرزمیني احداث شده در جزیرة ناكاجیما دارای طول تاج 

 (. 1992باشد )آئوی، متر مکعب مي 27700دارای حجم قابل استفادة  %10مکعب است كه با احتساب تخلخل مفید 

ود نمیودن جرییان بنیدهای فصیلي عیلاوه بیر اقیدام جهیت مدر كشور برزیل با توجه به كمبود آبرفت مناسیب در آبراهیه

وسیله حجم ذخییره بوسییلة دهند تا بدیندر داخل آبرفت، آن را در روی زمین ادامه مي بندیق ایجاد پردة آبزیرسطحي از طر

 (. 1995افزایش یابد )یو ان دی پي،  بندررسوبات ناشي از سیل كه به پشت دیوار مي

ای و ت میاهوارهكردند. اطلاعیاهای زیرزمیني رائه بند(، در تحقیقي روشي را برای امکانسنجي 2008فورزیری و همکاران )

 دهد.های هیدرولوژی و اقلیمي منطقه، اساس تحقیق این محققین را تشکیل ميداده

. اسیتفاده نمیود بنیدبرای شناسایي محل مناسب بیرای احیداث  GISو  AHP( در شرق كشور چین از روش 2016دای )

 ایي و معرفي كرد.شناس بندنقطه را برای احداث  8نامبرده در این تحقیق نهایتاً 

 ایاداره عشایری شهرستان درگز در تامین آب شرب دام برای برخي از محلات عشیایری شهرسیتان بیا مشیکلات عدییده

مواجه است. برخي از مناطق این شهرستان در فاصله چند كیلومتری مرز تركمنستان واقع شده و علییرغم نییاز شیدید بیه آب، 

مناطق، اداره عشایر شهرستان گونه شود. در اینخارج شده و وارد كویر تركمنستان مي بخشي از آب زیرسطحي منطقه از كشور

كنید. بخش قابل توجهي از آب شرب مورد نیاز دامهای عشایر منطقه را با پرداخت هزینه زیاد به وسیله تانکرهای سیار تهیه مي

برای عشایر منطقه غیراقتصادی نموده است. جهیت رفیع تحمیل هزینه های گزاف تامین آب، عملاً در سالهای اخیر دامداری را 

های اولیه مشخص شد كه در برخي از بحران شدید آب در منطقه و تامین منبع آب پایدار برای شرب دام عشایر با انجام بررسي

انپذیر اسیت. بیا مناطق عشایری شهرستان درگز از نظر فني امکان تامین آب مورد نیاز عشایر از طریق احداث بندزیرزمیني امک

تامین آب مورد نیاز عشایر، علاوه بر افزایش درآمد دامداران شاغل، از میزان مهاجرت كاسته شده و بر امنیت منطقه مرزی نییز 
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های انجام شده در رابطه با امکانسنجي تامین آب شیرب افزوده خواهد شد. در این مقاله به اختصار بخشي از تحقیقات و بررسي

 شهرستان درگز مورد بررسي قرار گرفته است.دامهای عشایر 

 

  هامواد و روش -2

 جغرافیایی منطقه موقعیت -2-1

ر .مت470تفاع.شهرستان درگز در شمال استان خراسان رضوی قرار دارد. منطقه مورد مطالعه در شهرستان درگز، حداقل ار

(، نقشه شییب و نقشیه شیبکه DEMین )رقومي ارتفاع زمباشد. با توجه به مدل متر مي 3180و حداك ر ارتفاع محدوده معادل

 داده شده است.ضوی نشان خراسان رنشان شهرستان درگز در استان ( موقعیت 1در شکل )های منطقه تهیه شد. آبراهه

 

 
 : موقعیت شهرستان درگز در استان خراسان رضوی1شکل 

 

  منطقه هوای و آب-2-2

. تفاوت دمای بیین خشک استگرم و نیمهآب و هوای  دارایكمنستان منطقه به دلیل واقع بودن در مجاورت صحرای تر-

نمیای قلیمابیا اسیتفاده از شب و روز و همچنین بین گرمترین و سردترین روزهای سال نسبت به مناطق همجوار بیشتر اسیت. 

  (.2اشد )شکل بنزدیک به خشک مي خشکنیمه دارای اقلیم نطقه مورد مطالعه دومارتن م

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 نمای دومارتناقلیمآبریز مورد مطالعه در  حوزهنمایش وضعیت اقلیم  –( 2شکل )
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  پژوهشنحوه انجام -2-3

زیرزمینیي بنید  از طریق احداث زیر قشری آب استحصال مستعد مناطق بندیو اولویت  یابيیلهدف پتانس با پژوهش این

 و به شرح ذیل به انجام رسید: شهرستان درگز عشایری مناطق در

 

 های محلات عشایری در شهرستان تهیه شد. سپس در محدودهدر مرحله اول، ابتدا نقشه رقومي مربوط به محدوده سامانه

  شد. ها تهیه شد. موقعیت محلات عشایری بر روی این نقشه پلاتهای محلات عشایری شهرستان، نقشه شبکه آبراههسامانه

تیي كیه فاقید در مرحله دوم، با انجام مصاحبه و گرفتن اطلاعات مربوط به آبرساني سیار در شهرسیتانهای مختلیف، محلا

شید مشیخص ین ميمنبع آب بوده و در ییلاق یا قشلاق بخش قابل توجهي از نیاز آبي آنها از طریق تانکرهای آبرسان سیار تیام

 شدند. 

 زابیا اسیتفاده  ت میداني، از محدوه محلات عشایری مورد نظر بازدید شید. در ایین مرحلیه،در مرحله سوم: با انجام عملیا

های دارای پتانسییل ی محدودهبندز مراحل اول و اطلاعات تهیه شده در مرحله دوم، به منظور اولویتاهای رقومي حاصل نقشه

د. شینهادی گردییقدام به بازدید مییداني از منیاطق پیزیرزمیني در محلات عشایری واقع در شهرستان درگز، ا بنداولیه احداث 

 شناسیي منطقیه، كیفییت آب،ی معیارهایي مانند میزان نیاز به آب، مساحت حوزه آبخیز محله عشیایری، زمینبندبرای اولویت

دی كیه رود مورد نظر قرار گرفیت. در میواررود و وجود یا فقدان سیلاب در خشکهضخامت تقریبي آبرفت و عرض مقطع خشکه

 ها ارائه شده است.برداری آب میسر بود، نمونه آب برداشته و آنالیز شد. در ادامه بحث نتایج بررسيامکان نمونه

 

 نتایج -3

های شهرسیتان كیه دارای محلیه عشیایری اسیت های رقومي هیپسومتری و شبکه آبراههابتدا نقشه مقالهدر این بخش از 

ارائیه شیده  زیرزمینيبندنتیجه تلفیق بررسیهای ستادی و میداني برای ارائه نقاط پیشنهادی جهت احداث سپس شده و  آورده

ها به ترتیب های منطقه تهیه شد. این نقشه(، نقشه شیب و نقشه شبکه آبراههDEMاست. با توجه به مدل رقومي ارتفاع زمین )

ارائیه شیده  (1زیرزمیني در منطقه نییز جیدول )بند( ارائه شده است. موقعیت نقاط مناسب برای احداث 4( و )3های )در شکل

 است. 

 
 نقشه شیب زیست بوم عشایری در شهرستان درگز-(3شکل )
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 های زیست بوم عشایری در شهرستان درگزنقشه شبکه آبراهه-(4شکل )

 

 

مورد  از آب درگز چندین محله عشایری مشکل تامین آب شرب دام دارند. بخش زیادی ها نشان داد که در شهرستانبررسی

 هایشود. در بررسیهای عشایری ساکن در این مناطق از طریق تانکرهای سیار تامین مینیاز بهداشتی و شرب دام محله

ا رفت. ابتدگقرار  هادر اولویت بررسیمیدانی، دو منطقه عشایری که مشکلات بیشتری بیشتری در تامین آب شرب دام داشتند، 

باشد. سپس های عشایری متعددی میاز منطقه عشایری زرین کوه بازدید به عمل آمد. این حوضه، محل گذراندن قشلاق محله

 شایری حوضهقطه برای مناطق عنمیدانی، پنج  هایای و بررسیحوضه سم بازدید شد. نهایتاً پس از تلفیق اطلاعات کتابخانه

ست. این نقاط ا( ارائه شده 5و موقعیت آنها در شکل ) (1این نقاط در جدول )رین کوه و حوضه سم تعیین شد. مشخصات ز

مشخص شده است. سه نقطه اول در حوضه  Dargaz5و   Dargaz1،Dargaz 2  ،Dargaz3  ،Dargaz4اختصاراً با 

 کوه قرار دارند. دو نقطه دیگر نیز در حوضه سم و در دو زیرحوضه مجاور هم واقعند.زرین

 

 زیرزمینی در مناطق عشایری شهرستان درگزبندحداث امشخصات نقاط انتخابی برای  -(1جدول )

مساحت 

حوضه آبخیز 

بالادست 

 )هکتار(

شیب طولي 

 آبراهه
ضخامت 

تقریبي 

 آبرفت

عرض مقطع 

رود )متر(خشکه  

 شوری آب

زیمنس )دسي

 بر متر(

علامت اختصاری 

 نقطه
 موقعیت نقاط مناسب
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7000 
2.5 10 

 Dargaz1 6حدود  65
37°36'8.33"N 
58°59'53.17"E 

1800 
2.5 8 

 Dargaz2 5حدود  60
37°33'18.75"N 
59° 3'52.35"E 

1150 
2 10 

 Dargaz3     5.5حدود  57
37°31'30.03"N 
59° 8'12.12"E 

500 
2.5 7 

 Dargaz4 5.5حدود  18
37°21'3.83"N 
59°13'18.55"E 

650 
2 8 

 Dargaz5     6حدود  55
37°20'55.46"N 
59°13'13.18"E 

 

 
 موقعیت نقاط پیشنهادی برای احداث بندزیرزمینی در مناطق عشایری شهرستان درگز -(5شکل )

 

عرض مقطع و شیب  باشد.می  E"53.17'59°58و  N"8.33'36°37جغرافیایی ( دارای مختصات Dargaz 1) 1نقطه درگز 

متر است.  10دانه بوده و ضخامت متوسط آبرفت حدود درصد است. آبرفت درشت 5/2متر و  65طولی آبراهه به ترتیب 

باشد هکتار می 7000دود مساحت حوضه آبخیز بالادست حشود. برآورد میزیمنس بر متر دسی 6شوری آب حدود  

اه مرزی زرین کوه واقع کیلومتری پایین دست این نقطه پاسگ 5/2لازم به توضیح است که در فاصله حدود  (.7و  6های )شکل

 است. 
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 ای ی تصویر ماهوارهزیرزمینی در حوضه زرین كوه شهرستان درگز بر روبند( برای احداث Dargaz1موقعیت نقطه ) -(6شکل )

 

 
 Dargaz1زیرزمینی در نقطه بندتصویری از محل پیشنهادی برای احداث  -(7شکل )

 

باشد. در این نقطه، عرض مقطع می E"52.35'3 °59و  N"18.75'33°37مختصات جغرافیایی ( دارای Dargaz 2) 2نقطه درگز 

دانه بوده و ضخامت متوسط آبرفت باشد. آبرفت نسبتاً درشتدرصد می 5/2متر، شیب طولی آبراهه حدود  60آبراهه حدود 

هکتار  1800ت حدود و مساحت حوضه آبخیز بالادس برآورد شدهزیمنس بر متر دسی 5متر است. شوری آب  8حدود 

 .(9 و 8های )شکل باشدمی

عرض مقطع و شیب  باشد.می E"12.12'8 °59و  N"30.03'31°37جغرافیایی ( دارای مختصات Dargaz 3) 3نقطه درگز 

متر است. شوری  10دانه بوده و ضخامت متوسط آبرفت حدود درصد است. آبرفت درشت 2متر و  57طولی آبراهه به ترتیب 

 (.10-4و  8های شکل) استهکتار  1150آبخیز بالادست حدود  و مساحت حوضهبوده زیمنس بر متر دسی 5/5آب حدود 
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زیرزمینی در حوضه زرین كوه شهرستان درگز بر روی بندبرای احداث ( Dargaz3و  Dargaz2نقاط پیشنهادی ) موقعیت -(8شکل )

 ایتصویر ماهواره

 

 
 Dargaz2تصویری از محل پیشنهادی برای احداث بندزیرزمینی در نقطه  -(9شکل )
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 Dargaz3تصویری از محل پیشنهادی برای احداث بندزیرزمینی در نقطه  -(10شکل )

 

 اقع است.بوده و در حوضه سم و E"18.55'13°59و  N"3.83'21°37مختصات جغرافیایی ( دارای Dargaz 4) 4نقطه درگز 

دانه بوده و ضخامت متوسط برفت درشتباشد. آدرصد می 5/2متر، شیب طولی آبراهه حدود  18عرض مقطع آبراهه حدود 

هکتار  500زیمنس بر متر بوده و مساحت حوضه آبخیز بالادست دسی 5/5متر است. شوری آب حدود  7آبرفت حدود 

 .(12و  11های شکل) باشدمی

ر حوضه یز دنبوده و این نقطه  E"13.18'13°59و  N"55.46'20°37مختصات جغرافیایی ( دارای Dargaz 5) 5نقطه درگز 

باشد. آبرفت دانه متوسط بوده و درصد می 2متر، شیب طولی آبراهه حدود  55. عرض مقطع آبراهه حدود سم قرار دارد

زیمنس بر متر بوده و مساحت حوضه آبخیز بالادست دسی  6متر است. شوری آب حدود  8ضخامت متوسط آبرفت حدود 

 (.13و  11های شکل)است هکتار  650
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سم در شهرستان درگز بر روی تصویر زیرزمینی در حوضه بندبرای احداث ( Dargaz5و Dargaz4)نقاط پیشنهادی  موقعیت -(11شکل )

 ای ماهواره

 

 
 در شهرستان درگز Dargaz4تصویری از محل پیشنهادی برای احداث بندزیرزمینی در نقطه  -(12شکل )
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 در شهرستان درگز Dargaz5تصویری از محل پیشنهادی برای احداث بندزیرزمینی در نقطه  -(13شکل )
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 گیرینتیجه -4

ي و ییا حتیي فاقد آب دائمشهرستان درگز مورد مطالعه در  مناطق عشایریاصلي در  هایكه آبراهه این پژوهش نشان داد

قابیل  ي بیارد بخیشممستان و در فصل بهار( در منطقه بارشهایي با شدت زیاد فصلي است. تنها در مواقعي كه )غالباً در اواخر ز

هایي تشیکیل این منیاطق را مسییلاصلي در  هایتوجهي از روانابهای حاصل بصورت سیلاب از حوزه خارج مي شود. لدا آبراهه

 ین منیاطق آبشان داد كه در اغلب اهای آب زیرزمیني نبررسيدهند كه فاقد رواناب دائمي برای تامین آب شرب دام است. مي

از طرییق حفیر  آب لازم برای شیرب دامعملاً تامین دارد اما به دلیل مقدار اندک آب،  دوجو یمتر 15تا  8زیرسطحي در عمق 

هیای ز طریق روش. ضمناً به دلیل تبخیر بالا و پراكنش نامناسب بارشها، امکان تامین آب شرب دام اباشدمیسر نميچاه دستي 

یني نقطیه مناسیب بیرای احیداث بنیدزیرزم 5ه صورت گرفیت، هایي كسطحي استحصال آب نیز غیر ممکن است. لذا با بررسي

تیوان لانه ميزیرزمیني سا بندجهت استحصال آب شرب دام عشایر شهرستان درگز تعیین شد. در هریک از این نقاط، با احداث 

 نیاز آبي چندهزار راس دام را برطرف كرد. چند هزار مترمکعب از آب زیرسطحي را استحصال و 

ویژه در ترین علل كاهش انگیزه عشایر برای اشتغال به دامداری، كمبود شدید آب بیهاین بررسي نشان داد كه یکي از مهم

هاد باشد. لذا چنانچه در نقاطي كیه در ایین بررسیي پیشینع آبي در منطقه ميطور كلي كم بودن منابهای اخیر و بهساليخشک

ه نیاز آبیي زیرزمیني قابلیت استحصال چندهزار مترمکعب آب زیرسطحي رادارد ك بندزیرزمیني احداث شود، هر بندشده است 

 د بود.موثر خواه چندهزار راس دام سبک را برای عشایر تامین كرده و در افزایش اشتغال، درآمد و افزایش امنیت منطقه بسیار
 

 تقدیر و تشکر -5

ین ی كیه در تیاماز مسئولین محترم اداره كل امورعشایر استان خراسان رضیو دانندمقاله  بر خود لازم مي نویسندگان این

 منابع مالي این پژوهش آنها را یاری نمودند، تشکر و قدرداني نمایند.

 

 منابع:

ناسي بیارجمند. پایان نامه كارشزمیني در حوضه ی آبخیز منطقه ی یابي بند زیر(. مکان1390بیرجندی، ابوالفضل. ) .1

 ارشد، دانشگاه كاشان.

 با زیرزمیني هایبند یابيمکان(. 1396. )محمدرضا ،بزنجاني زادهامیني ،رضا محمود ،نیا ملایي ،محمد ،بحرالعلوم .2

. ایران آب و اریآبی مهندسي پژوهشي علمي نشریه(. كرمان لوت، كویر حاشیه: موردی مطالعه) AHP و GIS تلفیق از استفاده

8(2 .)116-128. 

های مناسب احداث (. تعیین عرصه1397پیروان، حمید رضا، عرب، محمد رضا، خیرخواه زركش، میر مسعود. ) .3

، نشریه گیری داده های مکاني منطقهبندهای زیرزمیني در حوضه خشک رود استان مركزی از طریق سیستم پشتیباني تصمیم

 .64-55(، 20)6ترویج و توسعه آبخیزداری، 

 احداث جهت مناسب هایمحل یابيمکان(. 1395. )حسن ،دانشیان ،امین ،بردبار ،محمد ،حیدرنژاد ،فرید ،درفشان .4

 علمي فصلنامه(. ستانخوز -اندیکا ناحیه موردی مطالعه)معیاره چند گیریتصمیم AHP روش از استفاده با بند زیرزمیني

 .20-9(. 2)4. آب مهندسي تخصصي

های دبن. مدیریت و استحصال آب به كمک 1380پي لشکریان. جواد طباطبایي یزدی و س. نبي داودی، م.ه.، .5

 .258-263های آبخیز. صصزیرزمیني. مجموعه مقالات همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوزه

رح بررسي ط های زیرزمیني، تکنیکي جدید در توسعة منابع آب زیرزمیني.بند. 1372سازمان برنامه و بودجه.  .6

 .65. ص8برداری بهینه از تأسیسات آبي موجود. نشریة شمارةمطالعات منابع آب و پژوهش در بهره
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 احداث پتانسیل بندی پهنه منظوربه مشهد دشت مهندسي شناسيزمین هایویژگي بررسي ،1386 ،.س سلیماني، .7

 مهندسي، شناسيمینز ارشد كارشناسي دوره نامه ایانپ(. مشهد دشت: موردی مطالعه) GIS و RS از استفاده با بند زیرزمیني

 .ص 112 مدرس، تربیت دانشگاه

ارشناسي كیابي احداث بند زیرزمیني با استفاده از روش ژئوالکتریک. پایان نامه (. مکان1395صادقي گوغری، معین. ) .8

 ارشد دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون.

. مؤسسة گنجینة ملي آب ایران. میمه اصفهان -زیرزمیني قنات وزوان بند. 1379صفي نژاد، ج. و ب. دادرس.  .9

 .240ص

برداری از بهره و. ارزیابي 1385طباطبایي یزدی، ج.، م.ه. داودی، ع. مجیدی، ا. گوهری و پ. دانش كار آراسته.  .10

طرح  نهایي ی. گزارشزیرزمیني در یک آبراهه. پژوهشکدة حفاظت خاک و آبخیزدار بندجریانات زیرسطحي بوسیلة احداث 

 .250تحقیقاتي. ص

 تکنیک از استفاده با بند زیرزمیني یابيمکان. كورش شیراني خلیل، رضایي مسعود، سهرابي علیرضا، عامری عرب .11

GIS يمراتبسلسله تحلیل روش و (AHP).(1397.) 60-51( :41) 13. ایران آبخیزداری يو مهندس علوم مجله 

 در زیرزمیني هایبند یابيمکان(. 1395) احسان یارمحمدی،. پرویز گرایي حاجي، كریمي مرزبان، فرامرزی، رضوان، كردی، .12
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