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چکیده
تغییرات شدید حاصل از نوسازی بی قاعده و گسترده  بناها و فضاها در بخش های قدیمی شهرها، چشم اندازها به آثار 
تاریخی این مناطق را مخدوش یا مسدود نموده، به ارتباط بصری و هماهنگی آثار و زمینه شان صدمه زده  و فرصت 
بهره برداری از ارزش های آثار را کاهش داده  است. در این شرایط، کنترل و هدایت تغییرات مذکور در جهتی مطلوب، 
با اعمال محدودیت هایی بر ساخت و سازها، توسط تعیین حریم و ضوابط بصری، انجام پذیر است.  ضروری است که 
هدف این نوشتار ارائه  چارچوب تعیین حریم و ضوابط بصری شامل مؤلفه های مستلزم توجه و ساختار ضوابط لازم 
است. در راستای هدف، خصوصیات بصری سه اثر تاریخی شهریِ درگیرِ مسائل مذکور و زمینه  آن ها، بررسی و وضعیت 
دید و کیفیت  بصری محورها و پهنه های دید به آن ها تحلیل می شود. روش های جمع آوری داده ها عمدتاً عکس برداری، 
ترسیم و رجوع به منابع علمی و روش تحلیل، تجزیه و تحلیل جنبه های بصری چشم اندازها به وسیله  پردازش گرافیکی 
تصاویر است. مبتنی بر یافته ها، مؤلفه های مستلزم توجه در تعیین حریم و ضوابط بصری، همچون »ارتفاع« و »مصالح« 
بناهای زمینه و »خط آسمان« و »توده گذاری« بدنه های چشم اندازها، استخراج می شوند. همچنین با تجزیه و تحلیل 
ماهیت و نقش مؤلفه ها و طبقه بندی آن ها در طیفی از اساسی تا جزئی، ساختار پیشنهادی ضوابط بصری ارائه می شود 
و  »ارتفاعی«، »توده گذاری، عقب نشینی  را در سه سطح اصلی شامل ضوابط  و فضایی ضروری  کالبدی  که ضوابط 

پیش آمدگی« و »جزئیات فرم و نما« دربرمی گیرد. 

کلیدواژه ها: حریم بصری، آثار تاریخی شهری، دید، جنبه های بصری، ضوابط  
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مقدمه
بافت شهرهای ایران از سده  اخیر با دگرگونی های عمده روبه رو شده است که امروزه نیز در قالب نوسازی شهری و 
تخریب بناها و فضاهای قدیمی، با سرعت و شدت ادامه دارد. در این میان، اگرچه بعضی از بناهای تاریخی ارزشمند 
حفظ شده اند، اما بناهای نوساز اکثراً از لحاظ بصری با سیمای آثار تاریخی زمینه  خود بی ارتباط و بی تناسب اند و 
بعضاً کیفیت های  کالبدی قابل قبولی ندارند. به علت فراوانی و نامتناسب بودن تغییرات در محدوده های دربرگیرنده  
آثار تاریخی، کیفیت های بصری چشم اندازهای این آثار شدیداً تنزل یافته، گاهی دیدها به آن ها مسدود شده ، 
ارزش های بصری آن ها امکان تجلی خود را از دست داده و محیط بصریِ آشفته و ناهماهنگی ایجاد شده  است. 
همچنین با توجه به اهمیت بعد بصری در ادراک انسان از ماهیت و کیفیت های محیطی، روند مخرب مذکور 
فرصت درک و بهره برداری شهروندان از ارزش های زیبایی شناختی و هویتی آثار تاریخی و تسری آن ها در محیط 

بصری شهر را سلب  و زمینه فراموشی و حذف کامل این آثار از صحنه شهرها را فراهم آورده است.
امروزه با درک این موضوع که ارزش یک اثر تاریخی می تواند با بروز تغییرات در محیط آن به خطر بیفتد، حفاظت 
دربرگیرنده شان  محیط  با  آثار  پیوستگی  و  ارتباط  بر  و  یافته  اهمیت  آثار  پیرامون  محدوده   تغییرات  کنترل  یا 
تأکید شده است )ICOMOS, 2005(. تعیین حریم و ضوابط برای محدوده های پیرامون آثار تاریخی در مقابل 
تحولات نابهنجار نیز در همین رابطه پیشنهاد می شود. اما ماهیت و چگونگی تعیین حریم و ضوابط بصری آثار 
تاریخی شهری، موضوعی است که این تحقیق با توجه به کمبود مطالعات پژوهشی مستقل و نیاز جدی آثار 
تاریخی واقع در بافت های شهری که درگیر تحولات کالبدی ذکرشده هستند، بر آن متمرکز شده است. بنابراین 
جست و جوی پاسخ به این سؤالات دنبال خواهد شد که تعیین حریم و ضوابط بصری آثار تاریخی واقع در بافت 
راستای  بر ساخت و سازهای جدید در  اعمال کنترل  انجام گیرد و جهت  براساس چه مؤلفه هایی  باید  شهری 
حفظ و ارتقای کمی دیدها به آثار و افزایش کیفیت بصری چشم اندازهای آن ها چه ضوابطی در چه موضوعات، 

مقیاس ها و ساختاری ضرورت دارد اعمال شود؟
در این پژوهش با مطالعه  متون تخصصی، مفهوم حریم و کیفیت ها و جنبه های بصری در ارتباط با آثار تاریخی 
شهری بررسی و چارچوب مفهومی تحقیق ارائه می شود. سپس سه نمونه از آثار تاریخی واقع در بافت شهری 
که با مسائل مورد نظر در این تحقیق، دست به گریبان هستند، شامل برج-مقبره علاءالدوله  در ورامین، مسجد و 
مدرسه  معیرالممالک در تهران و خانه های زند در قم، مورد بررسی و شناخت دقیق کالبدی-فضایی قرارگرفته و 
کیفیت ها و ویژگی های بصری مهم نقاط عطف و زمینه  هر یک، تحلیل می شود. همچنین وضعیت دید و کیفیت 
بصری در محورها و پهنه های دید مهم به هر نمونه، سنجیده می شود و از این طریق هر اثر همراه با زمینه  خود 
و آن گونه که در واقعیت دیده می شود، تحلیل می گردد. بر این مبنا، خصوصیات بصری تعیین کننده و عوامل 
مؤثر در کم و کیف چشم اندازها، شناسایی، با یکدیگر تطبیق داده شده و جمع بندی می شوند و بر اساس آن، 
مؤلفه های مستلزم توجه در تعیین حریم و ضوابط بصری برای آثار تاریخی شهری استخراج و تدوین می شود. 
در نهایت براساس تبیین تفاوت های ماهوی و نقش مؤلفه های کالبدی و فضایی مستلزم توجه، ساختار ضوابط 
تاریخی  آثار  پیرامون  در محدوده های  منسجم ساخت و ساز  توصیه های  و  از ضوابط  طیفی  از  متشکل  بصری 

شهری، در سه سطح، ارائه می شود.

پیشینه تحقیق
آثار  بصری  ضوابط  و  حریم  تعیین  موضوع  به  مستقل  به طور  که  پژوهشی  تحقیق،  پیشینه   بررسی  براساس 
تاریخی واقع در شهر بپردازد، یافت نشد. پژوهش هایی که به طور عام به موضوع تعیین حریم و ضوابط برای 
آثار تاریخی شهری می پردازند نیز کم تعداد است. در مرور پیشینه  پژوهش، مبتنی بر موضوع تحقیق، رویکردی 
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س معماری  و  فرهنگی، طراحی شهری  میراث  در حوزه های حفاظت  منابع مختلفی  و  اتخاذ شده  میان رشته ای 

بررسی شده  است. از این میان، متونی که به نحوی با موضوع تحقیق مرتبط اند در پنج حوزه  موضوعی به شرح 
جدول زیر قابل طبقه بندی هستند.

جدول 1. طبقه بندی موضوعی مهم ترین متون مرتبط با تحقیق
  محور مطالعه/ سند   قالب و نوع  موضوعی  حوزه

تبیین و تحلیل  

مبانی نظری و 

یندهای اجرایی افر 

  حریم 

های  بیانیه

المللی حفاظت بین

و متون مصوب  

  مرتبط جهانی

ICOMOS (2005) کید بر پیرامون و اهمیت حفظ آن در حفاظت از اثرأ ت 

WHC (2008)   ،جهانی تصویب  سازوکارهای  کارکردها،  و  اهداف  اصول،  و  ماهیت 

 WHC (2021)  ملاحظات و مسائل اجرایی حریم 

  فلسفه، اصول و ابزارهای «حریم» به مفهوم عام ) ۱۳۸۴فلامکی (  تالیف 

  مدیریتی و نهادیکید بر وجه أ شناسی سازوکار با تبیان مبانی و آسیب   ) ۱۳۹۶سلگی ( نامه) پژوهش (پایان

تبیین و تحلیل  

های تعیین  طرح

  حریم 

 پژوهش (مقاله) 

Li et al. (2014) های بصری و کالبدیکید بر ارتفاع و جنبهأ اثر تاریخی شهری با ت  

  محوطه باستانی و اثر تاریخی شهری با روش مبتنی بر شواهد موجود   ) ۱۳۹۶ذاکرعاملی (

ظهوری و منتظر جاوری، 

  ) ۱۳۹۶( زادهحسین
  زنیگمانهو  یراشناختی حفمحوطه باستانی با کاربست روش باستان

تبیین و پیشنهاد  

 چگونگی

ساز مطلوب  وساخت

  در محیط تاریخی 

المللی متون بین

  حفاظت

ها منشورها و مقالات  بیانیه

 ۲المللی جدولبین

اثر یا  شهری در مجاورت  ها و ضوابط کلی معماری و طراحیسیاست

  های تاریخی درون بافت

های مرتبط پژوهش

  (مقاله) 

المللی حفاظت و استخراج راهبردها و ضوابط کلی بررسی متون بین  ) ۱۳۹۰مرادی (زبان و محمد ترک

 ) ۱۳۹۴ایوبی و جعفری (   معماری و مرمت در موقعیت تاریخی 

ها و  دستورالعمل

 راهنماهای طراحی

Preservation Alliance for 

Greater Philadelphia (2007) 

تعیینلفهؤ م  ارائه بر  های  مبتنی  بصری،  و  کالبدی  ضوابط  و  کننده 

 ها و راهنماهای طراحی پیشین پژوهش

Mayor of London (2012) های بصری و  کیفیتکید بر  أ ها با تهای مستلزم توجه و سیاستلفهؤ م

  ) ۱۳۸۷پورجعفر و صادقی ( های مرتبطپژوهش  اندازها چشم

سوابق عملی تعیین  

  حریم در ایران

سند مصوب  

حفاظتی (نقشه و  

  ضوابط) 

کل حفاظت آثار باستانی و  اداره

  ) ۱۳۵۵بناهای تاریخی ایران (

ارتفاعی  تعیین حریم   در مقیاس چند پلاک، شامل مسجد  و ضوابط 

  های اطراف جامع کاشان و پلاک

 بازار تبریز  حریم و ضوابط ارتفاعی و ضوابط کلی کالبدی برای تعیین  ه فنی حرایم (بی تا). تکمی

  ) ۱۳۹۳یم ( افنی حر  کمیته
و  ماسوله  شهر  کل  شامل  پیرامون،  و  شهر  مقیاس  در  حریم  تعیین 

  منظری کالبدی، بصری و جامع و ضوابط  مناطق وسیع پیرامون آن

قوانین اجرایی 

تعیین حریم در  

  ایران

دستورالعمل 

  مصوب 

اداره کل ثبت و حریم آثار میراث 

 ) ۱۳۹۸فرهنگی (
  تبیین روش تعیین حریم و ضوابط ارتفاعی بعضی آثار تاریخی شهری 

 

از میان متون مصوب و مقالات همایش های بین المللی، »راهنماهای عملی برای کاربست معاهده  میراث جهانی« 
و اصول اساسی  پرداخته  و »حرایم«  و مرزهای حفاظتی«  به دو موضوع »حدود  تا ۱۰7  پاراگراف های 99  در 
طراحی و تعیین، کارکرد های موردانتظار و بعضی سازوکارهای تصویب جهانی آن ها را اجمالًا تبیین نموده  است 
)WHC, 2021, 33-34(. همچنین کمیته  میراث جهانی1، در سال ۲۰۰8م. همایشی با عنوان »میراث جهانی 
و حرایم« برگزار کرده  است که طی آن خبرگان بین المللی و کمیته های تخصصی به تبیین چیستی، اهداف و 
کارکرد های حریم در حفاظت، سازوکارهای ثبت جهانی، ملاحظات مهم در طراحی حریم و ارائه ضوابط، ارتباط 
با سایر روش های حفاظتی و برخی مسائل اجرایی پرداخته اند )WHC, 2008(. همچنین در بیانیه  شیان2 درباره  
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حفاظت از پیرامون ساختارها، مکان ها و مناطق تاریخی، بر حفظ روابط معنی دار آثار تاریخی با زمینه  و بستر س
تأکید و جهت تحقق آن، تعیین حریم و ضوابط مناسب  کالبدی، بصری، معنوی، اجتماعی و فرهنگی خود 
تجویز شده  است )ICOMOS, 2005(. گفتنی است این متون حفاظتی بین المللی، عموماً منحصر به مفاهیم 

پایه ای و اصول کلی هستند. بنابراین نیاز به تبیین بیشتر جزئیات و تدقیق اصول ذکرشده وجود دارد.
شنیانگ  شهر  تاریخی  مرکز  در  واقع  سلطنتی  کاخ  حریم  تعیین  طرح  بررسی  به  پژوهشی  در  همکاران  و  لی 
چین پرداخته اند و با ارزیابی این طرح نتیجه  گرفته اند که حریم و ضوابط باید طوری تعیین  شوند که علاوه بر 
برجسته کردن عنصر شاخص تاریخی، حفاظت از منظرشهری تاریخی، ارتباط دهی بناهای معاصر با زمینه  و 
حفظ هویت و حس مکان طی تغییرات کالبدی را نیز محقق نمایند. حریم تعیین شده در این طرح، متشکل از 
سه محدوده اصلی حفاظتی است که مرزگذاری های چندلایه براساس ارتفاع مجاز ساختمان ها در آن ها اعمال 
شده است )Li et al., 2014(. ذاکرعاملی در پژوهشی دیگر، گزارشی از طرح تعیین حریم محوطه  باستانی جی 
در اصفهان را همراه با مبانی و روش های کلی به کار گرفته شده در آن، ارائه کرده  است. این حریم نیز متشکل از 

سه   درجه  است که پنج عرصه  تاریخی مجزا را با هم دربرمی گیرد )ذاکرعاملی، ۱396(.
ضوابط و مقررات حفاظتی مبتنی بر تبیین چگونگی  معماری و طراحی شهری مطلوب در بافت های تاریخی 
این  بین المللی حوزه  حفاظت،  از اسناد و منشورهای  تعریف می شوند. در بعضی  ارزشمند  آثار  یا مجاورت  و 
چگونگی ها تا حدودی تبیین  شده اند. در جدول زیر مهم ترین محورهای ساخت و ساز مطلوب به نقل از منشورها 

و بیانیه های بین المللی ارائه شده است.

جدول 2. محورهای ساخت و ساز مطلوب در بافت ها یا مجاورت بناهای تاریخی براساس بیانیه ها و منشورهای بین المللی

  ساز مطلوب وساخت چگونگی  نامه منشور/ بیانیه/ قطع

  .های تاریخی در همسایگی یادمانویژه  ، بهساختو سیمای ظاهری شهرهای محل  احترام به شخصیت  ) ۱۹۳۱منشور آتن (

  ) ۱۹۶۴منشور ونیز (
لزوم حفظ  -های جدید نسبت به وضع موجود نبودن چیدمان اشاره کلی به اهمیت تجانس نو با کهنه و ضرورت بدقواره

نگ  ساز و تغییر که در روابط، حجم و ر وهای قدیمی و اصیل پیرامون بناهای تاریخی و ممانعت از هرگونه ساختبافت
  .بگذارد تأثیراین بناها 

معماری منشور اروپایی میراث 
)۱۹۷۵ ( 

های موجود و استفاده از مواد  ها، مقیاسها، اندازهها، صورتکارگیری معماری مدرن مشروط به رعایت بافت، تناسببه
  . و مصالح سنتی

المللی حفاظت  سمپزیوم بین
تاریخی از شهرهای کوچک  

)۱۹۷۵ (  

حفظ خصوصیات بصری  –انداز شهر طراحی در سطح محلی با احترام به ویژگی بناهای چشمگیر و ارتباط آن با چشم
  .ممتدی از نقاط ارزشمند برقراری ارتباط و ایجاد شبکه –فضاهای شهری 

حراست از نقش   نامهتوصیه
های تاریخی  ده امروزی محدو

)۱۹۷۶ (  

ها با زندگی معاصر  ترکیب و تلفیق همساز و هماهنگ این محدوده  –های تاریخی  بناها و محدوده   انداز و منظرهحفظ چشم
ساختمان   – تراکم  افزایش  آثار  محدوده کنترل  در  آثار  ها  مجاور  ساختمان  –های  بررسی احداث  متعاقب  جدید  های 

ها و مشترکات چگونگی ساخت نمای خارجی  ها، ثابتهای ارتفاع، رنگ، مواد و شکلخصوصیات بافت شهری و ویژگی
  . ها، جهت و اندازه قطعات زمینها، متوسط ابعاد و اندازهها و حجم فاصلهو سقف، ارتباط بین حجم ساختمان

حفاظت از   منشور واشنگتن:
  ) ۱۹۸۷شهرهای تاریخی (

ها، عناصر مادی و معنوی مرتبط به آن شامل الگوهای شهری قطعات زمین و خیابان  حفظ خصوصیت تاریخی شهر و همه
  های بناها و فضای سبز و باز، ظاهر بناها متشکل از مقیاس، اندازه، سبک ساخت، مصالح، رنگ و تزئینات ارتباط

  ) ۱۹۹۶منشور بورا ( 
و حفظ روابط دیگری که برجستگی فرهنگی    ظرف بصری مناسب مانند کاربری، فرم، مقیاس، رنگ، بافت و مصالح   یبقا

  . کنند همچون ارتباطات تاریخیمکان را تقویت می

 شدهمنشور میراث ساخته
  ) ۲۰۰۰(بومی 

استفاده از مصالحی    -اندازهای فیزیکی و فرهنگی و ارتباط ساختار با ساختارهای دیگر  حفظ یکپارچگی و ارتباط با چشم
  د. کنظاهری، بافت، فرم و مواد در سراسر ساختار را حفظ  که تداوم و انسجام بیان و بازتاب درونی، جلوه

  . ساز جدیدومناسب با آثار تاریخی طی هرگونه ساخت های خطی و فاصلهارزشمند، دیدآسمان طمراقبت از حفظ خ )۲۰۰۵شیان ( بیانیه

منبع: )نگارندگان براساس حبیبی و مقصودی، ۱393؛ ایوبی و جعفری، ۱39۴؛ ترک زبان و محمد مرادی، ۱39۰؛ 
)Australia ICOMOS Inc.,1999; ICOMOS, 2005;
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س در راهنمای طراحی بخش  تاریخی شهر فیلادلفیا نیز، بر اساس بررسی ها ، انداره، مقیاس، رنگ، مصالح و کاراکتر، 

ارتفاع، توده گذاری، وضعیت جداره و بدنه، ترکیب نما، ریتم ها و جزئیات به عنوان مؤلفه های تعیین کننده  چگونگی 
ساخت و ساز در بافت تاریخی، مطرح و برای آن ها ضوابط و راهبردهای کنترل کننده جهت مرتبط کردن مؤلفه های 
 Preservation Alliance for Greater Philadelphia,( معماری بناهای جدید با آثار ارزشمند بافت ارائه  شده  است
2007(. همچنین در سال ۲۰۱۲، راهنمای حفظ و مدیریت چشم اندازهای استراتژیک شهر لندن تهیه  شده  است 
که در آن بیست  و  هفت چشم انداز مهم به  سو، یا دربرگیرنده  آثار تاریخی و هویتی شهر عکس برداری و طبقه بندی 
و برای هر دسته، ضوابطی جهت حفظ کیفیت های بصری از طریق کنترل سازگاری ساخت و ساز های جدید با 

.)Mayor of London, 2012( خصوصیات و ترکیب چشم اندازها و آثار برجسته، ارائه  شده  است
سوابق عملی تعیین حریم در کشور، بخش دیگری از متون مفید موجود است. با توجه به فقدان طرح های مستقل 
تعیین حریم بصری، سه نمونه  تعیین حریم از دوره های مختلف زمانی و مقیاس های متفاوت شهر، بخشی از شهر 
و چند پلاک، که در آن ها اثر یا مجموعه در بافت شهری واقع یا جزئی از آن بوده، به شرح مذکور در جدول )۱(، 
بررسی  شد. از میان سه نمونه، در حریم ماسوله، بر حفاظت از بسیاری مؤلفه های تأثیرگذار در کیفیت های بصری 
و سیمای شهر همچون سازمان توده و فضا، ساختار و شکل نما، واژه ها و الگوی معماری، تراکم، سطح اشغال، 
ارتفاع، جزئیات بازشو ها، شکل و جزئیات سقف، تأسیسات جانبی، مصالح، فنون سنتی ساخت و ساز و تابلو ها 
تأکید شده  است. در هر سه نمونه ، دو محدوده حریم )درجه یک و دو( تعریف شده   است. همچنین در حریم بازار 
تبریز، محدودیت ارتفاع 7.5 متری در حریم درجه یک و در حریم مسجد جامع کاشان، محدودیت ارتفاعی ۴ و 
6.5 متری برای حریم درجه یک و دو تعیین  شده  است )کمیته فنی حرایم، ۱393 و بی تا؛ وزارت فرهنگ و هنر، 
۱355(. این بررسی نشان  می دهد وجوه بصری و کم و کیف دیدها به آثار، در بعضی طرح ها به حد کافی مورد توجه 
نبوده  است. همچنین به جز بعضی موارد معدود، ضوابط به صورتی کلی و فاقد عینیت کافی و جزئیات دقیق و 
روشن ارائه  شده  است و بعضاً عدم تناسب میان وسعت محدوده حریم و هدف حفاظتی موردنظر به چشم   می خورد.
همچنین سند مصوب »ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبت شده...«، دستورالعملی برای تعیین حرایم و ضوابط 
ارتفاعی آثار ملی همچون خانه ها، مساجد، کاروانسراها، مدرسه ها ارائه  نموده  است که مطابق آن، در محدوده 
تا دو برابر مقدار  اثر در فاصله ای  از مرز عرصه  اثر که دربرگیرنده پلاک هایی است که  »املاک مجاور عرصه« 
بر  نباید بیشتر شود. علاوه  اثر،  بام هم جوار  ارتفاع  از  بناهای احداثی  ارتفاع  اثر، قرار دارند،  ارتفاع  بلندترین 
ارتفاع، مؤلفه های طرح معماری، ترکیب حجم، نحوه توده گذاری، انتخاب مصالح نما، شکل بازشوها، کلیات 
و جزییات نمای مستحدثات نیز مطرح و به لزوم هماهنگی بناهای احداثی با ارزش های معماری اثر در این 
مؤلفه ها اشاره   شده  است )اداره کل ثبت و حریم آثار میراث فرهنگی، ۱398(. وسعت محدوده های تعیین شده 
مطابق این دستورالعمل نقدبرانگیز است زیرا لزوماً به تحقق اهداف حفاظتی به ویژه حفظ چشم اندازهای اثر، 

کنترل آثار تغییرات منفی در محیط پیرامون و ارتقای ارتباطات بصری اثر و زمینه، کمک نمی کند.

بنیان های نظری پژوهش
- ریشه های مفهوم حریم

واژه »حریم« به معنای حرام  شده و آنچه دست زدن به آن جایز نیست )دهخدا، ۱377(؛ مکانی که حمایت و دفاع 
از آن واجب است؛ و پیرامون و گرداگرد خانه )عمید، ۱378( است. معادل انگلیسی حریم3 نیز به مفاهیمی 
از  باعث جلوگیری  از دیگری  یا کسی  با جداکردن چیزی  آنچه  اشاره دارد:  و »جداسازی«  شامل »حفاظت« 

 .)Longman Dictionary, 2013( صدمه دیدن آن می شود
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»حریم گذاری« برای آثار ارزشمند تاریخی به شکلی که امروزه مطرح می شود، از بستر فکری »حرمت گزاری« س
است  برآمده   شد،  مطرح  راسکین  جان  و  زیته  کامیلو  آرای  در  م.  نوزدهم  قرن  از  که  پیشین  ارزشمند  آثار  بر 
آغاز   ۱93۱ سال  در  آتن  مجمع  برگزاری  طی  زمینه،  این  در  جدی  تلاش های  اولین   .)7  ،۱38۴ )فلامکی، 
شد. اما تأکید بر تفاوت با گذشته در اندیشه معماری مدرن )هدمن و یازوسکی، ۱38۱، 35( و سرعت  و شدت 
تغییرات و بازسازی  های شهرها در عمل، سبب لطمه به پیوستگی بافت های شهری و تهدید آثار گذشته شد. در 
دهه ۱96۰، سیاست های مربوطه در برنامه های توسعه لحاظ شد )کارمونا و همکاران، ۱39۴، 39۲و393( و 
همچنین در همین راستا و در سال ۱96۴ با برپایی مجمع ونیز، ضمن اعمال نگاه انتقادی به تجارب پیشین، 
سنگ بنای حریم گذاری بر آثار تاریخی با تأکید بر نقش حفاظت از محیط پیرامون آثار در حفظ اثر، نهاده  شد 

)حبیبی و مقصودی، ۱393، ۱3۱و۱36(.

- تعاریف حریم
بهبود  بقا،  و  حفظ  جهت  که  مشخص  است  عنصر  یک  پیرامون  محدوده ای  حریم،  از  رایج  و  ساده  تعریفی 
وضعیت و کارکرد و تقلیل خطر خرابی، تضعیف یا نابودی آن، تعیین می شود. در این تعریف، حریم۴محدوده ای 
بر شمرده  می شود که دو چیز را که معمولًا نسبت به یکدیگر ناسازگار و مضرند، از یکدیگر دور می کند و به عنوان 
حائل، میان آن ها فاصله  می اندازد. ریشه این مفهوم، به حفاظت میراث طبیعی، محوطه های باستان شناختی 
و منطقه بندی کاربری زمین بر می گردد. اما تعریف »راهنماهای عملی برای کاربست معاهده میراث جهانی«، 
از ایده حریم به عنوان محدوده جداکننده دور و به ایده حریم به عنوان ابزار مدیریت نزدیک می شود که به 
وسیله اَعمال حفاظتی و با هدف بقای جنبه های معینی از سایت، نحوه دگرگونی از سایت تا فضای پیرامون را 
تعیین می کند )WHC, 2008, 45-46(. تعریف مذکور بدین شرح است: حریم منطقه ای است پیرامون اثر که 
مقررات قانونی یا عرفیِ مکمل، بر استفاده و توسعه آن اعمال  می شود تا یک لایه حفاظت اضافه، برای اثر ایجاد 
نماید. این لایه حفاظت باید بافت مجاور اثر، دیدهای مهم و دیگر منطقه ها و خصوصیاتی را که عملکرد آن ها 

.)WHC, 2021, 34( در حفاظت از اثر مهم است دربرگیرد

- ماهیت کارکرد ی و اصول کلی تعیین حریم
به طور کلی تعیین حریم، حفاظت از موجودیت و ارزش های اثر تاریخی و محیط پیرامون آن را محقق می کند. این 
ارزش ها در سطح کلان متشکل از ارزش های زیبایی شناختی شامل زیبایی ذاتی و یا کمیاب  بودن، ارزش های 
تنوع و تضاد معماری و تعلق به دوره های مختلف، ارزش های ناشی از استمرار فرهنگی، حفظ میراث و خاطره ها 
 Tiesdell,( و درک هویت و معنادادن به فضاهای امروزی و ارزش های اقتصادی مربوط به گردشگری هستند
Oc & Heath, 1996(. به منظور حفاظت از ارزش هر اثر، در قدم اول می بایست این ارزش به خوبی تبیین  شود 
و خصوصیاتی که آن را ایجاد  می کنند، همراه با شرایط حفاظتی مطلوب آن ها شناسایی  شود. بر این اساس 
زمینه های مختلفی همچون زمینه دربرگیرنده5، دیدها، فرم و طراحی، سنن و فنون سنتی، روح و احساس 
 WHC,( و... تعیین  می شود که می بایست به وسیله حریم و ضوابط آن حفاظت گردد تا ارزش اثر حفظ شود
46 ,2008(. حریم گذاری، حفاظت از آثار از طریق کنترل محدوده های فراگیر آن ها است )فلامکی، ۱38۴، 
35(. به عبارت دیگر، حریم ها جهت محافظت میراث تاریخی از آثار منفی تغییرات محیط، طراحی شده اند و 
محدوده ای را تعیین می کنند که بعضاً در خود حائز ارزش برجسته ای نیست، اما ممکن است تغییر در آن، بر 
سایت، تأثیر بگذارد. لذا اهمیت محیط برای اثر باید به درستی شناخته  شود تا بتوان محدوده مناسب و ضوابط 
لازم را تعریف  نمود. بدین منظور به پرسش هایی این چنینی باید پاسخ داده  شود: تا چه محدوده ای محیط به 
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س سایت مربوط می شود؟ اهمیت محیط برای بنا چیست؟ محیط چه رابطه کارکردی، دیداری و ساختاری با بنا 

دارد؟ )WHC, 2008, 12(. تعریف مرزهای مناسب برای حریم نیز، در رابطه با مدیریت مسائل حفاظتی اثر، 
اهمیت فراوان دارد. شناخت ارزش برجسته اثر و سپس برآورد محدوده ضروری که آن ارزش  را دربرداشته  باشد، 
بافت  و ساختار  مهم  دیدهای  از  اهداف مختلف همچون حفاظت  فراخور  است. همچنین  کلیدی  موضوعی 

.)WHC, 2008, 161( پیرامون و... گاهی بیش از یک حریم برای یک اثر اعمال می شود

- اهمیت و نقشِ دیدها و جنبه  های بصری
حس بینایی مهم ترین حس انسان است زیرا نسبت به دیگر حس ها، فعال و جست وجوگر است و معمولًا حجم 
زیادی از اطلاعات محیطی از طریق بینایی تجربه شده )کارمونا و همکاران، ۱39۴؛ کالن، ۱387( و بسیاری 
معانی محیط نیز از طریق وجوه بصری انتقال می یابند. برای مثال در آینه محیط بصری شهر، ابعاد ناملموس 
حیات مدنی و عمق تاریخی از طریق نظامی از »نشانه«ها، امکان تجلی و بروز خارجی و مورد ارزیابی قرارگرفتن 

می یابند )گلکار، ۱387(. 
بهره وری انسان از آثار باارزش تاریخی نیز بیش از سایر راه ها، از طریق ادراک بصری اتفاق می افتد. به همین 
)فلامکی، ۱38۴، 7۲(.  است  مهم  تاریخی، موضوعی  آثار  به  مختوم  دیدهای  و  بصری  وجوه  به  توجه  دلیل 
به طور کلی، هنگامی که دیدها به سمت نشانه ها و بناهای ارزشمند شهر، برخوردار از وضعیت بصری مناسبی 
باشند، از طریق انسجام بخشی و غنی سازیِ تصویر ذهنی، رابطه شناختی-ادراکی شهروندان با محیط تقویت 
برجسته  زیبایی شناختی  و  بصری  خصوصیات  از  که  تاریخی  بناهای   .)۱387 صادقی،  و  )پورجعفر  می شود 
ضمن  و  شوند  مطرح  شهر  بصری  محیط  عطف  نقاط  یا  شاخص  عناصر  عنوان  به  می توانند  برخوردارند، 
کارکردهای فوق، به علت محتوای فرهنگی و برخورداری از ارزش های مختلف، تأثیرات مهمی بر تعلق خاطر 
شهروندان به محیط بگذارند )ذکاوت، ۱385(. چشم اندازهای مناسب به آثار تاریخی ارزشمند، همچنین باعث 
می شوند شهروندان فرصت شناخت و درک ارزش های کالبدی-فضایی، زیبایی شناختی، تاریخی، فرهنگی و 

.)Mayor of London, 2012, 29( هویتی مهم شهر را بیابند

- ماهیت دیدها
دید یا چشم انداز را می توان عرصه ای سه بعدی دانست که از یک نقطه، به نام مبدأ دید، آغاز و به یک یا چند 
عنصر شاخص بصری، موسوم به هدف دید، ختم می شود. چشم اندازها ارتباط بصری را بین دو نقطه نسبتاً 
دور، از طریق یك کانال ارتباط بصری و حداقل یك عنصر برجسته برقرار می سازند )بحرینی، ۱39۱، ۲۲۱(. 
به  می توان  را  دید ها  انواع  قراردارد،  دید  هدف  و  مبدأ  مابین  که  سه بعدیی  عرصه  گشودگی  مقدار  به  وابسته 
»خطی« یا »گسترده« تقسیم نمود. در دید های خطی6، ارتباط دیداری بین هدف و مبدأ دید، توسط شکاف 
می شود  برقرار  آمده،  وجود  به  شهری  فضاهای  دیگرِ  عناصر  یا  ساختمان ها  فاصله  اثر  در  که  باریکی  نسبتاً 
)Mayor of London, 2012, 237(. همچنین در دید های گسترده7، ارتباط مذکور توسط فضای بازتری مانند 

میدان ، یا سایر فضاهای باز، برقرار می شود. 

- کیفیت های بصری محیط شهری
بعضی کیفیت های بصری مهم شهرها، حاصل چگونگی رابطه اجزای آن ها با یکدیگر است. توجه به ارتباط 
ساختاری  در  شهری  مکان های  و  فضاها  خیابان ها،  ساختمان ها،  شامل  محله ها  و  شهرها  عینی  عناصر 
منظر شهری اهداف  از  و  دارد  به دنبال  را  نظم  و  تناسب  یکپارچگی،  هماهنگی،  مثل  کیفیت هایی   متناسب، 
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 خوب است )کالن، ۱387، 5 و6(. برقراری ارتباط بصری مناسب میان آثار تاریخی شهری و بناهای جدید واقع س
در محدوده ها ی پیرامون آن ها نیز، علاوه بر ایجاد کیفیت های بصری فوق، هویت و شخصیت بافت را تقویت 
و به درک بهتر ارزش های آثار تاریخی کمک می کند. ارتباط طراحی بناهای تازه با عناصر ارزشمند و تاریخی، 
بر خوانایی کلی محدوده نیز تأثیر می گذارد. فرم کلی بناها و علامت  های به کار رفته در کالبد بناهای جدید، 
که باعث یکپارچگی یا تضاد آن با زمینه و یا تضعیف برجستگی بصری آثار تاریخی و ارزشمند موجود در بافت 
می شود، خوانایی محدوده را خواهد کاست. این علامت ها به دو دسته »عنصرها« و »رابطه  های میان عنصرها« 
قابل طبقه بندی هستند که به ترتیب اجزای بدنه ها از قبیل مصالح، پنجره ها، درب ها و... و ریتم های عمودی، 
افقی، روابط خط آسمان و... را دربرمی گیرد )Bentley, et al., 1985, 49, 78-82(. معمولًا بناهای مهم شهر، 
به صورتی اندیشیده و با طرح و نحوه قرارگیری خاص، از چارچوب های فضایی و کالبدی رایج محدوده خود 
برجسته تر  می شوند و با ایجاد کیفیت بصری »تباین« بر اهمیت آن ها تأکید  می شود )تیبالدز، ۱387، ۴3(. 
تباین از تضاد ها و تفاوت های اندیشیده شده و متناسب پدید می آید که مستلزم وجود زمینه ای متین و منظم 
است. زیرا هنگامی که ساختمان های فراوانی مرکز توجه و مبین معماری خاصی شوند، به جای توجه و هیجان 
یازوسکی،  و  بین می رود )هدمن  از  پیوستگی  و  ایجاد شده  از هرج و مرج،  ناشی  بصری، احساس سردرگمیِ 
۱38۱، ۴3-۱8(. تقویت تباین آثار تاریخی شهری، بیشتر با کنترل خصوصیات بصری بناهای زمینه و حفظ 
ویژگی های بصری برجسته اثر از قبیل فرم و مصالح ممکن است. »ریزه کاری و غنای بصری« نیز کیفیت بصری 
دیگری حاصل از وجود تضادها و تمایزهای بصری در سطوحِ در معرض دید است که جهت طراحی هر بنا یا 
بخش جدید در فضای شهری می بایست درنظر گرفته  شود )Cantacuzino, 1994(. تضاد در رنگ ها، سایه و 
روشن، پیش آمدگی ها و عقب نشینی های جزئی سطح نما، تغییرات جزئی خط آسمان بنا، تفاوت جنس سطوح 
و طرح خاص کاربست مصالح از این جمله هستند. غنای بصری بیش از حد نیز به پیچیدگی و اغتشاش بصری 
می انجامد )کارمونا و همکاران، ۱39۴، ۲7۲-۲7۰(. بناهای ارزشمند و تاریخی، معمولًا به سبب غنای بصری، 

می توانند منبع الهام به ویژه جهت طراحی جزئیات بناهای جدید زمینه خود باشند.
ایجاد  ارتباط و تناسب بصری بین بناهای جدید و بناها و بافت های تاریخی ارزشمند، علاوه بر ایجاد کیفیت های 
بصری که مطرح شد، به عنوان یک ابزار حفاظتی مطرح است. زیرا به ایجاد زمینه ای مساعد و تقویت کننده 
که می توان بناهای حفاظت شده و بافت ارزشمند را در آن نگهداری کرد، می انجامد. بدین منظور بناهای جدید 
می بایست ویژگی های بصری ارزشمند زمینه خود را تقویت کرده و بهبود بخشند و الگوهای مهم آن ها را توسعه 

داده و حفظ کنند )هدمن و یازوسکی، ۱38۱(.

- چارچوب مفهومی پژوهش
محور این تحقیق، حفظ ارزش های بصری آثار تاریخی شهری و ارتقای کمیت و کیفیت  دید ها به آن ها، از طریق 
تعیین حریم و ضوابط بصری که تأثیرات منفی تغییرات را کنترل کند، است. تدوین چارچوب تعیین حریمی 
مدنظر است که به مثابه ابزاری حفاظتی ارتباط بصری مطلوب بین آثار تاریخی و بناهای جدید پیرامون آن ها 

ایجاد کند. در نمودار زیر چارچوب مفهومی پژوهش بیشتر تبیین شده است )شکل ۱(.
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شکل 1. چارچوب مفهومی پژوهش

روش شناسی  تحقیق
این تحقیق یک پژوهش کیفیِ موردیYin, 2018(  9(، به شیوه توصیفی-تحلیلی است. همچنین از نظر هدف، 
کاربردی است زیرا به ارائه چارچوبی قابل کاربست در تعیین حریم و مقررات بصری برای آثار تاریخی واقع در 
بافت شهری می پردازد که شامل مؤلفه های تعیین کننده و محور های اساسی ضوابط در ساختاری چندسطحی 
و منسجم، است. نمونه های تحقیق، سه اثر تاریخی واقع در شهرهای منطقه مرکزی کشور است که براساس 
معیارهای »تنوع گونه معماری«، »تعلق به حوزه اقلیمی مشابه«، »ثبت در فهرست آثار ملی«، »اهمیت بصری« 

و »قرارگیری در بافت شهری« از میان آثار دیگر انتخاب  شده اند.
تاریخچه احداث، تحولات  بافت دربرگیرنده، دیدها و چشم اندازها،  به معماری، ویژگی های  داده های مربوط 
و سایر مشخصات اصلی هر یک از نمونه ها، به دو روش »اسنادی« و »مشاهده«، به ترتیب از طریق رجوع به 
نقشه ها، تصاویر هوایی و نوشته های علمی و فنی و همچنین بازدید میدانی، عکس برداری، یادداشت برداری 
و ترسیم، جمع آوری شده  است. جهت تحلیل، هر اثر و محدوده دربرگیرنده آن به دو بخش »نقاط عطف« و 
»زمینه « ی بصری تفکیک و خصوصیات هر بخش به طور دقیق تجزیه و تحلیل و طبقه بندی می شود. منظور از 
نقاط عطف بصری، آن عناصر کالبدی چشم انداز است که از کیفیت ها و ویژگی های بصری شاخص برخوردارند 
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و حفظ و بهبود کیفی دید به آن ها مهم است. نقطه عطف بصری می تواند کل یک بنای تاریخی یا بخش های س
معینی از آن )همچون مناره و ایوان( باشد. همچنین زمینه بصری به مثابه ظرف کالبدی و بصری نقاط عطف 
است و بناها، فضاها و سایر عناصر واقع در پیش زمینه و پس زمینه چشم انداز که همراه با اثر در معرض دید بوده 

و کیفیت های بصری چشم انداز را تحت الشعاع قرارمی دهند، دربرمی گیرد )شکل ۲(.

شکل 2. زمینه و نقطه عطف بصری در چشم اندازی به برج علاء الدوله

در مرحله بعدی، کلیت چشم اندازهای مهم به هر نمونه، به طور یکپارچه تحلیل   می شود و به تأثیروتأثر بصری 
اثر و زمینه توجه  می شود. بدین منظور داده های مربوط به کم و کیف دید و خصوصیات بصری در چشم اندازهای 
چشم اندازها  راستا  این  در  می شود.  جمع آوری  انسانی،  دید  مطابق  عکس برداری  با  نمونه،  هر  به  اصلی 
ایجادکننده  فضاهای  از  عبارت اند  به ترتیب  که  می شوند  تفکیک  دید«  »پهنه های  و  دید«  »محورهای  به 
چشم اندازهای خطی همچون خیابان ها و گذرها؛ و فضاهای ایجاد کننده دیدهای گسترده همچون میدان ها 
و دیگر فضاهای باز. سپس در محورهای دید، عکس های پیاپی۱۰ در طول محور و در پهنه های دید، عکس های 
و کسب اطلاعات  کالبدی فضاها  با خصوصیت  برداشته  می شود. هماهنگی  مبادی چندگانه  از  سراسرنما۱۱ 
جامع از وضعیت و کیفیت های بصری چشم اندازها علل انتخاب این شیوه های عکاسی است. تحلیل داده های 
بصری تصاویر چشم اندازها به هر نمونه، متشکل است از تجزیه و تحلیل کیفیت های بصری مربوط به ارتباط 
اثر و اجزای زمینه، کیفیت های بصری اجزای زمینه و بدنه های چشم انداز، کیفیت های بصری اثر، و وضعیت 
دیده شدن و درک ارزش های بصری و کالبدی اثر در چشم انداز که از طریق پردازش تصاویر عکس برداری شده 
نرم افزار   بدین منظور در محیط  انجام می شود.  تقویت مرز۱3 های عناصر تصویر،  و  به روش های بخش بندی۱۲ 
بیان  به شیوه  تصاویر  و  قرار می گیرد  تأکید  مورد  و سطوح عناصر  و رنگ، مرزها  از خط  استفاده  با  گرافیکی 

تجریدی۱۴ بازتولید می شوند.
مؤلفه هایی که در کیفیت و کمیت دید به آثار نقش دارند، به وسیله یافته های تحلیل ها مشخص شده و با تطبیق 
و جمع بندی، در قالب مؤلفه های مستلزم توجه در تعیین حریم و ضوابط بصری، تدوین می شوند. در نهایت با 
تجزیه و تحلیل هویت و نقش و طبقه بندی مؤلفه ها، ساختار مجموعه ضوابط بصری متناظر، پیشنهاد می شود.

شناخت بصری و کالبدی نمونه ها
- نمونه اول:  برج علاء الدوله

برج-مقبره »علاءالدوله   و الدین« در شهر ورامین واقع و بنا بر کتیبه اثر، احداث آن در سال 688 ه.ق. پایان 
یافته است  )قوچانی، ۱367؛ شیبانی، ۱367(. به جز پایه گنبد و ورودی جنوبی، مصالح بنا آجر است. ارتفاع، 
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س حجم، فرم کلی شاخص و رنگ خاکی برج؛ جزئیات فرم بدنه، آجرکاری و کاشی کاری محل کتیبه؛ فرم و نحوه 

استقرار ورودی شمالی که بر اثر پیش آمدگی از حجم اصلی بنا جدا شده است؛ و تمایز رنگ ورودی جنوبی با 
بدنه آجری خصوصیات بصری قابل توجه اثر است )شکل 3(.

 
شکل 3. برج علاء الدوله و محدوده دربرگیرنده آن

منبع: نگارندگان؛ و مرکز اسناد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، ۱383

محورها و پهنه های دید موجود در زمینه اثر در شکل )۴( ارائه  شده  است. از این میان، میدان امام  خمینی، 
پهنه دیدی مهم است که مجاور برج واقع شده، به آن دسترسی کالبدی و به نیمه شمالی برج و محیط پیرامون، 
نیز،  آقایی  ارتباطی شهر و فضایی پویاست. کوچه  و  دید گسترده دارد. همچنین، مرکزیت تجاری، خدماتی 
یکی از محورهای دید مهم زمینه، متعلق به استخوانبندی تاریخی محدوده، دارای دسترسی کالبدی به نیمه 
جنوبی برج و عرض حدود 6 م. است که موقعیت و راستای آن، دید خطی مستقیم و طولانی به برج ایجاد 
نیز به علت موقعیت، راستا و عرض، دید خطی مستقیم، طولانی و کاملی  می کند. محور دید مهم طالقانی 

ایجاد کرده است )شکل ۴(.

شکل 4. چشم اندازهای برج علاء الدوله از بخش های مختلف زمینه بصری آن
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- نمونه دوم:  مجموعه معیرالممالکس
در سال های ۱۲9۰-۱۲8۴ ه.ق.  و چند حجره،  آب انبار  از مسجد، مدرسه،  معیرالممالک متشکل  مجموعه 
در محله سنگلج تهران احداث شده است )ضرغامی، ۱389(. نقاط عطف بصری اثر متعدد و شامل گنبد، دو 
مناره و ایوان  در ضلع جنوب، دو بادگیر در ضلع غرب، برج ساعت در ضلع شمالیِ صحن و دیوار بیرونی هستند 
بادگیرها، جنس  ارتفاع متوسط  ایوان،  و  گنبد  بزرگ  مقیاس  و  و گنبد، حجم  مناره ها  زیاد  ارتفاع  )شکل 5(. 
و جزئیات فرم  بادگیرها  و  ایوان، جزئیات فرم مناره ها  و جزئیات  ارتفاع متوسط، فرم  و رنگ مصالح )آجری(، 
دیوار های مجموعه، خصوصیات بصری قابل توجه آن هستند که هر یک اهمیت بصری متفاوتی دارد. همچنین 

بعد معنایی پررنگ و خیال انگیزی گنبد، مناره ها و بادگیرها قابل اشاره است.

شکل 5. مجموعه معیرالممالک و محدوده دربرگیرنده آن
منبع: نگارندگان؛ و مرکز اسناد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، ۱383

محور دید مهم مهدویان احدی، گذر تاریخی متصل به راسته بازار و ورودی اصلی اثر )ایوان(، که دچار فرسودگی، 
آلودگی بصری و بی نظمی اجزا و عناصر در بدنه هاست، به علت راستای مناسب و ثابت، دید نسبتاً طولانی به 
گنبد و مناره های اثر دارد. همچنین محور دید محمدی خلّص به دو بادگیر، دید و به مجموعه دسترسی کالبدی 
دارد. همچنین به علت اتصال خیابان مهدویان و بازارچه معیر )کارکن اساسی( در ساختار ارتباطی نیز مهم 
به جز  و  دورمی زند  را  مجموعه  دیوارهای  که  است  باریک  معبری  مسجد،  پشت   خیابان  اما   .)5 )شکل  است 

دیوارها، به عنصر شاخص بصری دید ندارد )شکل 6(.

شکل 6. چشم اندازهای مجموعه معیرالممالک از بخش های مختلف زمینه بصری آن
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س - نمونه سوم:  مجموعه زند

مجموعه زند شامل خانه حاجی قلی خان و علی خان در مجاورت محوطه جلوخان )شترخان(، متعلق به اواخر 
دوره قاجار )م.ا.د. شهید بهشتی، ۱383( و واقع در مجاورت »گذر قلعه« در محله تاریخی »چهارمردان« قم، 

است )شکل 7(. 
 نقاط عطف بصری مجموعه شامل بدنه جنوب شرقی جلوخان متشکل از نمای خارجی خانه قلی خان و سردر 
و ورودی  و دیوار جبهه غربی و شمالی منزل علی خان  بادگیر  بادگیر خانه قلی خان، تک  خانه علی خان، دو 
و تشخص  زیبایی، هماهنگی  دارند.  متفاوتی  بصری  اهمیت  که هرکدام  است  آن  غربی  دیوار  در وسط  واقع 
الگوهای فرمی نمای خانه قلی خان و سردر خانه علی خان که دربرگیرنده پنجره های قوس دار، طاق ، ستون ها، 
آسمان،  خط  در  تباین  ایجاد  و  بادگیرها  موقعیت  و  ارتفاع  است؛  آجرکاری  جزئیات  و  تزئینات  قاب بندی ها، 
تشخص و هماهنگی مصالح )آجری، کاهگلی و ندرتا گچی(، غنای بصری و تداوم خط آسمان کلی مجموعه، و 
ارتفاع، مصالح و کاراکتر دیوار های خانه علی خان که از حضور بنایی خاصی خبر می دهند، خصوصیات بصری 

مهم این مجموعه هستند )شکل 8(.

شکل 7. نقشه  پر و خالی محدوده  دربرگیرنده  مجموعه  زند قم

شکل 8. نما و تصویر سراسرنمای مجموعه زند
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محصور س جنوب غربی  بدنه  بناهای  و  مجموعه  توسط  دارد،  دید  آن  عطف  نقاط  کل  به  که  جلوخان  دید  پهنه 
این چشم انداز گذاشته  است. محور  در  بر کیفیت های بصری  تأثیرات مهمی  بناها  این  و وضعیت  شده است 
دید گذرقلعه نیز که در ساختار ارتباطی با اهمیت است، به علت باریکی، موقعیت و نسبت زیاد »ارتفاع بدنه به 
عرض«، دید بسیار محدودی به مجموعه دارد. همچنین حس یکبارگیِ حاصل از گشودگی فضا و دیده شدن 

مجموعه در حرکت از گذر قلعه به جلوخان، از جنبه بصری-ادراکی مهم است )شکل 9(. 

شکل 9. چشم اندازهای مجموعه زند از بخش های مختلف زمینه بصری آن

تحلیل بصری چشم اندازهای اصلی نمونه ها
در این بخش، با تجزیه و تحلیل بصری تصاویر پردازش شده چشم اندازهای اصلی، نقاط عطف و زمینه بصری 

هر نمونه به طور یکپارچه  سنجیده  می شوند.

- برج علاء الدین
تجزیه وتحلیل بصری چشم اندازهای گذر آقایی و میدان امام  خمینی در شکل های )۱۰ و ۱۱( ارائه  شده  است. 
به طور مشابه، چشم انداز خیابان طالقانی نیز تجزیه و تحلیل شد که براساس آن ارتفاع زیاد بناها نسبت به برج و 
خط آسمان ناهماهنگ بدنه محور دید )مشابه محور دید آقایی( و فقدان تناسب و هماهنگی فرمی مناره های 

مرتفع مسجد تازه تأسیس با برج، وضعیت بصری نامطلوبی ایجاد کرده  است.

شکل 10. تحلیل بصری محور دید آقایی به برج علاء الدوله
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شکل 11. تحلیل بصری پهنه دید امام  خمینی به برج علاء الدوله

- مجموعه معیرالممالک
خیابان های  راستای  به  نسبت  معیرالممالک  مجموعه  بصری  عطف  نقاط  به  ممکن  دید  خطوط  راستای 
مهدویان احدی و خلص، چرخش دارد )دید جانبی(. بنابراین ارتفاع، عقب نشینی و پیش آمدگی بناهای بدنه 
محورهای دید که در سمت مجموعه واقع شده اند، در دیده شدن آن بسیار مؤثر است. در شکل های )۱۲ و ۱3( 

تجزیه و تحلیل چشم اندازهای خیابان های مهدویان احدی و خلص ارائه شده  است.

شکل 12. تحلیل بصری محور دید مهدویان احدی به مجموعه معیرالممالک
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شکل 13. تحلیل بصری محور دید محمدی خلص به مجموعه معیرالممالک

- مجموعه زند
تجزیه و تحلیل چشم انداز گذرقلعه به روش دید های پیاپی انجام  شد و تأثیر بصری نامطلوب ناهماهنگی خط 
رنگِ  بارز  تفاوت  به علت  بصری  هماهنگی  و  یکپارچگی  فقدان  و  بناها  متفاوت  و  زیاد  ارتفاع  علت  به  آسمان 
مصالح و الگوهای ترکیب نمای بعضی بناهای بدنه محور دید با اثر را مشخص نمود. همچنین تجزیه و تحلیل 

بصری پهنه دید جلوخان انجام  گرفت که در شکل )۱۴( ارائه شده است.

شکل 14. تحلیل بصری پهنه دید جلوخان به مجموعه زند 

یافته های پژوهش
- مؤلفه های مستلزم توجه در تعیین حریم و ضوابط بصری

بر  که  عواملی  شناخت  و  اثر  هر  بصری  ارزش های  شناخت  بر  مبتنی  می بایست  بصری،  ضوابط  و  حریم 
کنترل  و  ارزش ها  ارتقای  و  حفظ  برای  سازوکاری  می گذارند،  منفی  تأثیر  آن ها  ادراک  امکان  یا  ارزش ها  این 
هر  مهم  بصری  خصوصیات  پیشین،  تجزیه و تحلیل های  و  بررسی ها  انجام  با  ارائه  نماید.  تهدید کننده  عوامل 
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س آثار، شناسایی و مؤلفه ها ی  به  بر کمیت دید و کیفیت بصری چشم اندازها  تأثیرگذار  از نمونه ها و عوامل  یک 

تعیین کننده آن ها استخراج  شد. سپس مؤلفه های هر نمونه، با  مؤلفه های نمونه های دیگر تطبیق داده شده و 
پس از جمع بندی، مؤلفه های نهایی مستلزم توجه در تعیین حریم و ضوابط بصری در قالب دو گروه طبقه بندی 
شد. مؤلفه های گروه اول مربوط به خصوصیات چشم اندازها یا محورها و پهنه های دید به آثار و مؤلفه های گروه 

دوم، مربوط به خصوصیات اجزای چشم اندازها به آثار تاریخی، یعنی بناهای زمینه   هستند )شکل ۱5(.
اثر قرار دارند،  با  ارتباط فیزیکی و بصری نزدیک تر  از زمینه که در  اول، قسمت هایی  بعضی مؤلفه های گروه 
و  ذاتیِ طبیعی، عملکردی  اهمیت های  از  برخوردار  و  فراهم می کنند  اثر  به  بیشتری  و  بهتر  دید  فرصت های 
فرهنگی هستند را مشخص کرده که همین بخش ها باید در تعیین حریم و ضوابط بصری برای اثر، مورد توجه 
بیشتر و در اولویت قرار گیرند. سایر مؤلفه های گروه اول و همه مؤلفه  های گروه دوم، که جنبه های کالبدی و 
فضایی خرد و کلی زمینه را دربرمی گیرند، بر کمیت دید و کیفیت بصری چشم اندازها به آثار تأثیر می گذارند. 
مبتنی بر یافته های تحقیق، جهت حفظ و تقویت ارزش های بصری اثر، کمیت دید و کیفیت چشم اندازهای 
آن، در همه مؤلفه های کالبدی و فضایی قابل تغییر زمینه، حد معینی از هماهنگی و تناسب میان اثر و بناهای 
زمینه ضروری است که فراخور سطح ارتباط بصری و فیزیکی اثر و بناهای زمینه تعیین  می شود. اعمال ضوابط 
حریم بصری می بایست این مؤلفه های زمینه را در راستای هماهنگی مذکور با مؤلفه های متناظر اثر،  به تدریج 

تغییر دهد.
در همین رابطه، تحلیل نمونه ها نشان  داد تناسب ارتفاع و هماهنگی خط آسمان بناهای زمینه با اثر، در کیفیت 
چشم اندازهای اثر نقش مهمی دارد. همچنین در صورت برخورداری اثر از ارتفاع زیاد و خصلت نشانه ای، تأکید 
ارتقاء  را  چشم اندازها  خوانایی  زمینه ،  بناهای  ارتفاع  کنترل  طریق  از  محدوده،  آسمان  خط  در  اثر  بر  بیشتر 
می دهد. به علاوه با توده گذاری پلکانی می توان هماهنگی خط آسمان و پیوستگی چشم اندازها به آثار را حفظ 
و از انسداد دید جلوگیری کرد. همچنین مشخص  شد احداث بناهای جدید با مقیاس و حجم بزرگ در پیرامون 
اثر در  و اهمیت بصری  زمینه ، خوانایی  بافت اصیل  به  و بی تناسب نسبت  ایجاد قطعات درشت دانه  یا  و  آثار 
چشم اندازها را می کاهد. به علاوه کاربرد مصالح با جنس و رنگ بسیار متفاوت، عدم تداوم ترکیب کلی و تراز 
اجزای اصلی نماها همچون پنجره ها، ورودی ها و...، برخورداری از الگوهای فرمی متفرق، شخصیت بصری 
بی ارتباط و معانی ضمنی نامتناسب بناهای تشکیل دهنده بدنه های چشم اندازها به اثر، به آشفتگی بصری 

زمینه و کاهش خوانایی اثر می انجامد. 
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شکل 15. مؤلفه های مستلزم توجه در تعیین حریم و ضوابط بصری

- طبقه بندی مؤلفه های کالبدی و فضایی زمینه براساس تفاوت ها
مطالعه نمونه های تحقیق نشان  داد مؤلفه های کالبدی و فضایی زمینه، تفاوت های ملموسی با یکدیگر دارند. 
در این رابطه وضعیت »ارتفاع« بناهای زمینه در همه نمونه ها، کیفیت بصری دید به اثر را به شدت تحت تأثیر 
قرار  می دهد و گستره وسیعی از محدوده پیرامون اثر باید از لحاظ ارتفاعِ بناها کنترل شود تا حفاظت از ارزش ها 
مؤلفه های »توده گذاری«  نمونه ها  انجام   گیرد. همچنین در همه  به نحو مطلوب  ارتقای کیفیت های بصری  و 
بناهای  صرفاً  اما  دارند.  اثر  به  دید  مقدار  و  امکان  بر  تعیین کننده ای  تأثیر  عقب نشینی«،  و  »پیش آمدگی  و 
این  جهت  از  می بایست  چشم اندازها،  بصری  زمینه  یا  آثار  به  دید  محورهای  و  پهنه ها  بدنه  تشکیل دهنده 
مؤلفه ها کنترل شوند. در نهایت مؤلفه های مربوط به »فرم کلی و مقیاس«، »مصالح«، »الگوهای معماری«، 
»ترکیب و اجزای نما« و »جزئیات فرمی« بناهای زمینه، بنا به ماهیت خُردشان در کیفیت های بصری جزئی 
و کوچک مقیاس چشم اندازهای همه نمونه ها نقشی مهم داشتند، اما کنترل آن ها صرفاً در محدوده بناهای 
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س بنابراین مؤلفه های  با آن هستند، ضرورت پیدا می کرد.  ارتباط فیزیکی و بصری نزدیک  اثر که دارای  اطراف 

فضایی و کالبدی زمینه را می توان براساس دوگانه هایی همچون داشتن جایگاه پایه ای و کلان در کمیت دید و 
کیفیت های بصری درمقابل معطوف بودن به جزئیات ثانوی و ریزه کاری های بصری، اهمیت در اکثر محورها و 
پهنه های دید درمقابل مطرح بودن در بعضی از محورها و پهنه های دید خاص، و ضروت کنترل در محدوده های 

وسیعی از زمینه بصری درمقابل نیاز به کنترل، صرفا در بخش های نزدیک و مجاور اثر، طبقه بندی نمود. 

بحث و نتیجه گیری 
این پژوهش به دنبال ارائه چارچوب تعیین حریم و ضوابط بصری برای آثار تاریخی شهری است که مشخص 
کند چه مؤلفه هایی باید مورد توجه قرار گیرند و چه ضوابط و مقرراتی باید تعیین شوند تا تغییرات سریع و شدید 
در محدوده های پیرامون آثار تاریخی و پیامد های آن ها، کنترل شوند. در این راستا، ارزش های بصری نمونه ها 
مؤلفه های  یافته ها،  مبنای  بر  و  تحلیل شد  و  بررسی  آن ها  به  و کیفیت بصری چشم اندازها  و وضعیت دیدها 
مستلزم توجه در تعیین حریم و ضوابط بصری برای آثار تاریخی شهری، شامل پانزده مؤلفه مربوط به کلیت 
چشم اندازها و چهارده مؤلفه مربوط به اجزای چشم اندازها یا بناهای زمینه، استخراج و تدوین شد )شکل ۱5(.
یافته ها، نیاز به اِعمال مجموعه ای از ضوابط بصری را نشان داد که در راستای حفظ ارزش های بصری آثار، 
ارتقای وضعیت دیدها به آثار و کیفیت های بصری، گروهی از مؤلفه های زمینه که تغییرشان امکان پذیر، مطلوب 
و به صرفه است را در جهت مطابقت و تناسب با مؤلفه های متناظر اثر، به تدریج تغییر دهد و ارتباط و تناسبی 

کافی میان مؤلفه های اثر و مؤلفه های متناظر زمینه، فراهم کند.
همچنین تفاوت های مهم مؤلفه های مذکور، تجزیه و تحلیل شد و مبنایی برای طبقه بندی آن ها به دست آمد. 
بر این اساس، مؤلفه ها را می توان در طیفی متشکل از سه سطح موضوعی کلی شامل »ارتفاع«، »توده گذاری« 
و » فرم، ترکیب و جزئیات معماری« که هر یک تعدادی از مؤلفه ها را دربرمی گیرد، طبقه بندی نمود. مبتنی 
بر همین مبنا، ساختار تعیین ضوابط بصری برای بناهای زمینه آثار تاریخی نیز قابل طرح است که متناظر با 
مؤلفه های مستلزم توجه، دربرگیرنده طیفی از ضوابط اساسی و کلان با محدوده اعمال وسیع تا ضوابط جزئی 

و خرد با محدوده اعمال کوچک، در سه   سطح مکمل است )شکل ۱6(.

 شکل 16. ساختار پیشنهادی ارائه ضوابط حریم بصری
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در ادامه ساختار پیشنهادی، جهت ارائه حریم و ضوابط بصری برای مجموعه معیرالممالک به کار گرفته  شده  س
است. شکل )۱7( به طور اجمالی حریم و ضوابط تعیین شده را نشان می دهد. 

شکل 17. کاربست ساختار پیشنهادی تعیین ضوابط بصری در مجموعه معیرالممالک
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س و ضوابط  تعیین حریم  تدوین ساختار  و  تعیین حریم بصری،  در  توجه  مؤلفه های مستلزم  تدوین  و  استخراج 

بصری مطابق مؤلفه های مذکور، دو دستاورد اصلی این مقاله هستند. 
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Abs tract
As a result of an irregular urban renewal process, numerous new buildings which are often incompatible 
with the visual elements and qualities of their contexts, have been constructed in old parts of cities where 
valuable historic buildings are usually located. These constructions cause damage to the visual integrity and 
relation between the historic buildings and their context, and also harm or block the views towards them, 
reducing the opportunity for the viewer to recognize and appreciate aesthetic and cultural values of the 
buildings. Determining visual buffer zones for the historic buildings and implementing related regulations 
to their sourounding areas, which control the visual dimensions of new buildings, are considered a useful 
tool for mitigating the negative impacts and restoring the visual qualities mentioned. This paper aims to 
develop a framework for determining the visual buffer zones and the related regulations, which suggests 
the essential visual parameters that must be considered, and the main structure of necessary guidelines that 
must be implemented. The literature review is conducted on key concepts of the research such as definition 
and a brief history of implementation of buffer zones for heritage properties, different aspects of visual 
dimensions of built environments, and the main visual qualities of urban spaces. On this basis, the theoretical 
framework is developed which represents the definition of and the approach towards the visual buffer zones 
for urban heritage buildings that is adopted in the reaserch. To achieve the research objective, a descriptive-
analytical study is carried out on three urban heritage buildings, which their visual conditions are affected 
by inappropriate new buildings constructed in their proximity. In the first stage, the visual characteristics of 
each historic building and its context are investigated. Secondly, the visual dimension of all kinds of existing 
human prospects towards the historic buildings, including linear and wide views is analyzed as a whole 
to indicate the main visual parameters responsible for the visiual situation of the prospects. Mosque and 
religious school of Moayyerolmamalek in Tehran, Alaoddoleh Tomb-Tower in Varamin and Zand’s houses 
in Qom, have been selected as the case studies, by considering a number of factors such as the diversity of 
use and architectural typology. The data is gathered by taking photographs of each historic building from 
the existing views towards them, desk research, and other relative methods and analyzed mainly through 
image processing, using graphic softwares. Based on the results,  main visual parameters which must be 
considered in determining appropriate visual buffer zones are recognized and classified in two groups: the 
“context parameters” such as location, topographic conditions and massing of the buildings forming the 
context, and the “historic building parameters” such as height, scale, materials and details. Additionally, 
based on analyzing and comparing the parameters’ scale of impact, the structure of essential visual guidelines 
is suggested as a spectrum including fundamental to secondary guidelines in three main classes of “height”, 
“massing” and “façade composition and details”.

Keywords: Visual buffer zone, urban heritage, view, visual dimensions, guidelines


